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1. PODEKOVANI

Dékujeme za nakup digitalniho hlasového zdznamniku Olympus. Nasledujici pokyny o tomto
vyrobku si prectéte dikladne a pozorng. Uchovejte si je po ruce jako referencni piirucku.

Pro provedeni Gspésné nahravky doporucujeme vyzkouset funkce zdznamu a hlasitosti.

1.1 Uvod

Obsah tohoto dokumentu mize byt pozd¢ji upraven bez predchoziho upozornéni.

Tento manual vychazi z origindlniho ¢eského névodu firmy Olympus, ktery je zkracenou
verzi puvodniho manualu anglického. Je upraven a doplnén o informace dulezité z hlediska
zrakové postizeného uzivatele. Tato verze byla vytvofena kolektivem pracovnikil
Tyflokabinetu SONS CR. Autofi: Marek Sikora, Mgr. Jana Irovska, Bc. Petr Oberreiter a
Ing. Jiti Jezek.

Jakoukoliv odpovédnost za pasivni poSkozeni nebo poskozeni vzniklé ztratou dat, které bylo
zptiisobeno chybou vyrobku, opravami provedenymi tfeti stranou, jinou nez Olympus nebo
autorizovanym servisem Olympus, nebo z jakéhokoliv jiného diivodu, nenese spole¢nost
Olympus.

1.1.1 Ochranné znamky

IBM a PC/ AT jsou ochranné znamky nebo registrované znacky spole¢nosti International
Business Machines.

Microsoft, Windows a Windows Media jsou registrované obchodni znacky spolecnosti
Microsoft Corporation. Metoda komprese zvuku MPEG Layer-3 je licencovana
Fraunhofer IIS a Thomson.

Vyrobek byl vybaven technologii redukce Sumu v licenci spolecnosti NEC.

Dalsi vyrobky a jména zminéna v tomto navodu mohou byt obchodnimi znackami nebo
registrovanymi znamkami jejich prislusnych vlastnik.

IBM ViaVoice a Dragon NaturallySpeaking jsou obchodni znac¢ky nebo registrované zndmky
spolecnosti Nuance Communications Inc.

1.2 Bezpecnost a spravné pouzivani

Pted pouzivanim svého nového rekordéru si dikladné piectéte tento navod k obsluze, abyste
veédéli, jak bezpecné a spravné s pfistrojem zachazet. Tento navod si uchovejte pro pozdéjsi
pouzivani jako referen¢ni ptirucku.

Text pod nazvem ,,Upozornéni* obsahuje dilezité informace. Abyste ochranili sebe a jiné

osoby pfed trazem nebo poskozenim véci, je dilezit¢ si vzdy upozornéni a uvedené
informace precist.

1.2.1 Pouzivani Online navodu k obsluze

Pokud si na PC nainstalujete z dodavaného CD-ROMu aplikaci DSS Player, budete moci
pouzivat rozSitenou verzi tohoto navodu k obsluze, kde se dozvite dal§i informace. Tato
rozsifend verze je vSak v anglickém jazyce, ve formatu PDF.

Copyright® 2007 Tyflokabinet SONS CR 6
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Je-li DSS Player nainstalovan, oteviete nabidku Start, vyberte Programy a poté
Olympus DSS Player a nakonec potvrdte DS-30/40/50 ONLINE
INSTRUCTIONS.

1.2.1.1 Poznamka

DSS Player mize byt aktualizovan na DSS Player Plus, ktery je dodavéan s rozsifenymi
moznostmi (placend volba).

1.3 Obecné pokyny

A. Neponechavejte rekordér na horkém ani vlhkém misté, jakymi mohou byt napt. prostory
vozidla vystavené¢ho pfimym slune¢nim paprskiim nebo plaz v 1éte.

B. Neponechavejte rekordér na misté vystaveném piiliSné vlhkosti nebo prachu.

a

K ¢isténi piistroje nepouzivejte organické rozpoustédla jako alkohol a fedidla.

D. Nepokladejte rekordér v blizkosti elektrickych pfistroji, jakymi jsou TV, chladici nebo
mrazici pristroje.

E. Vyvarujte se nahrdvani nebo poslechu v blizkosti mobilnich telefonli nebo jinych
bezdratovych pfistrojii, protoze mohou zplsobit Sum. Pokud se Sum (hluk, ruSeni) objevi,
pfesuiite se na jiné misto nebo odstraiite rekordér z blizkosti podobného rusivého zatizeni.

Zabraiite ptisobeni pisku nebo prachu. Mohou zplisobit neopravitelnd poskozeni.
Zabraiite piisobeni silnych vibraci nebo narazi.
Nerozebirejte, neopravujte ani neupravujte pristroj sami.

Ptistroj nepouzivejte pii fizeni vozidla (jizdniho kola, motocyklu, apod.).

- Eom

Ptistroj udrzujte z dosahu déti.

1.3.1 Upozornéni tykajici se ztraty dat

A. Obsah zaznamenany v paméti miZze byt kdykoliv poskozen nebo vymazan chybou
v ovladani, selhanim pfistroje nebo opravou. Proto doporucujeme zalohovat dilezity
obsah na jiné médium, jakym je napt. pevny disk pocitace.

B. Jakoukoliv odpovédnost za pasivni poskozeni nebo poskozeni jakéhokoliv druhu vzniklé
ztratou dat, které bylo zplisobeno chybou vyrobku, opravami provedenymi tieti stranou,
jinou nez Olympus nebo autorizovanym servisem Olympus nebo z jakéhokoliv jiného
diivodu, nenese spole¢nost Olympus.

1.3.2 Baterie

1.3.2.1 Upozornéni

A. Baterie nesmi byt vystaveny ohni, teplu, zkratu ani nesmi byt rozebirany.
B. Alkalické, lithiové ani jiné druhy nenabijecich baterii nenabijejte.

C. Nikdy nepouzivejte baterie s poskozenym vné&jSim obalem.
D.

Baterie udrzujte z dosahu déti.

Copyright® 2007 Tyflokabinet SONS CR 7
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Pokud se pii pouzivani vyskytne neobvyklé reakce, jakou miize byt nenormalni Sum, hluk,
kouf nebo zapach:

*  Vyjméte okamzité baterie tak, abyste se nepopalili a

*  zavolejte vaseho dodavatele nebo mistni servisni zastoupeni spole¢nosti Olympus.

1.3.3 Napajeci adaptér

1.3.3.1 Upozornéni

A.

=

V z&dném piipadé nerozebirejte, neopravujte ani neupravujte napajeci adaptér.

B. Zabrante vniknuti cizich pfedméta nebo latek, véetné vody ¢i hotlavin, dovniti vyrobku.
C.
D

. Nepouzivejte napajeci adaptér v blizkosti hoflavych latek (v€etné plynu, benzinu nebo

Nap4jeci adaptér nenavlhcujte ani se jej nedotykejte mokryma rukama.

fedidel).
V piipadée,
*  7e se v dusledku rozbiti nebo jiného poSkozeni napajeciho adaptéru objevi jeho Casti,

*  Ze byl napéjeci adaptér vystaven ptsobeni vody, nebo se dovnitt dostaly hotlavé latky
nebo kovové predméty,

*  7Ze se vyskytne pii pouzivani neobvykld reakce, jakou mlze byt nenormalni zvuk,
hluk, kout nebo zapach:

- Nedotykejte se zadné Casti,
- okamzité odpojte napajeci kabel ze sitové zasuvky a

- zavolejte na opravu svého dodavatele nebo mistni zastoupeni spolecnosti
Olympus.

Dalsi pouzivani napdajeciho adaptéru v takovych podminkach mize vést k elektrickému
urazu a zranéni.
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2.ZACIiNAME

2.1 Popis ¢asti

2.1.1 Predni strana pristroje

Indikator nahravani / ptehravani (LED) (vlevo nad displejem, Izl).
Displej (LCD panel) (v horni poloving, IZ').

Tlac¢itko FOLDER / A-B (vlevo pod displejem, Izl).

Tlacitko LIST / INDEX (uprostfed pod displejem, Izl).

Tlacitko DISPLAY / PODCAST (vpravo pod displejem, IE').
Kurzorovy kruh:
*  $IPKA NAHORU — zvjsen hlasitosti Volume Plus ([6]),

Mmoo 0w e

*  SIPKA DOLU — snizeni hlasitosti Volume Minus (),
*  $IPKA VLEVO — posun vzad Rewind ([8]),
*  SIPKA VPRAVO - rychly posun vpied Fast Forward (IE'),
*  Prostiedni tlac¢itko — OK / MENU ().
G. Tlacitko ERASE (vlevo pod kurzorovym kruhem, zapusténé, IE').

Copyright© 2007 Tyflokabinet SONS CR
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2.1.2 Horni strana pristroje
A. Odnimatelny stereofonni mikrofon MES53S (@).
B. Po sejmuti odnimatelného mikrofonu:

*  MIC (mikrofon) / REMOTE zditka (uprostied, @),
*  Vestavény monofonni mikrofon (vpravo, ).

2.1.3 Prava bocni strana pristroje
A. Tlacitko nahravani REC (prvni odshora, IE').

Tlac¢itko STOP (druhé odshora, ).
Tlacitko PLAY (tieti odshora, ).
Vypinac¢ napajeni POWER / HOLD (¢tvrty odshora, ).

m o 0w

Otvor pro feminek (na hran¢ pod vypinacem napdjeni, ).

2.1.4 Leva bocni strana pristroje

A. Zditka sluchatek EAR (Earphone) (prvni odshora, ).

B. Ptepinac citlivosti mikrofonu MIC SENSE (druhy odshora, IZ').
C. Konektor PC (USB) (tfeti odshora, opatten krytkou, @)-

2.1.5 Spodni strana pristroje
A. Kryt baterie (@).
B. Napgjeci zditka (vpravo, ).

2.1.6 Zadni strana pristroje
A. Vestavény reproduktor (uprostied, | 25 |).

2.1.7 Dalkové ovladani (RS29, dodavané pouze s modelem DS-50)

Funkce nahravani a zastaveni mohou byt také pouzivany s ptfipojenym dalkovym ovladédnim
k rekordéru. Dalkové ovladani mize byt také pouzito jako dalkové ovladany stereofonni
mikrofon, pokud k nému pfipojite odnimatelny stereofonni mikrofon (ME53S). Na ovladéani
se nachazi:

A. MIC (mikrofon) zditka (na horni strang),
B. Piepina¢ REC / STOP (na pfedni stran¢),
C. Klip (na zadni stran¢).
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2.1.8 Displej (LCD panel)
2.1.8.1 Prvni radek

A. Indikace nazvu slozky.

2.1.8.2 Druhy Fadek (odleva)
A. Indikace zamku vymazani (symbol klice).
Aktudlni ¢islo souboru (prvni trojciferny tdaj).

Celkovy pocet zaznamenanych souborti ve slozce (druhy trojciferny tidaj).

S 0w

Indikator rezimu zdznamu (pismenna zkratka).

E. Indikator pozice ptehravani (stupnice pod fadkem).

2.1.8.3 Treti Fadek

A. Zobrazeni znakovych informaci.

21.8.4
A. Ikony displeje.

*

Ctvrty fadek

Horni fada (odleva):

,»pismeno N* — indikator potlaceni Sumu Noise Cancel,

,pismeno V* — indikator hlasového filtru Voice Filter,

,»pismeno F* — indikator rychlejsiho piehravani F. Play,

,pismeno S — indikéator pomalejsiho piehravani S. Play,

»pismena VCVA® — indikator pouZiti automatického fizeni tirovné hlasu VCVA4,

,,symbol mikrofonu* — indikéator citlivosti mikrofonu.

Dolni fada (odleva):

,,symbol baterie” — indikator baterie,

,,symbol hodin“ — indikator ¢asovace,

,,symbol puntiku s akustickymi vlnami* — indikator budiku,

,»,symbol Ctyflistku* — indikator nizkofrekvenéniho filtru LowCut Filter,

,,symbol obdélnicku s piktogramy*‘ — indikator rezimu piehravani.

2.2 Hlavni vlastnosti

A. Tento ,,rekordér s pevnou paméti“ je zvlaste¢ vhodny pro piehravani zvukovych nahravek,
jakymi jsou konference nebo obchodni jednani, studium jazykt, Podcasty a jiné zvukové
Cinnosti. Rekordér uklada do vestavéné flash paméti hlasové zaznamy ve vysoce
komprimovaném formatu WMA (Windows Media Audio).

B. Mize také ptehravat soubory WMA a MP3 (MPEG-1 / MPEG-2 Audio Layer-3).

C. K rekordéru muze byt ptipojeno dalkové ovladani (soucast dodavky modelu DS-50) pro
ovladani funkci nahravani a zastaveni.

Copyright® 2007 Tyflokabinet SONS CR 11



SJEDNOCENA ORGANIZACE NEVIDOMYCH A SLABOZRAKYCH
Tyflokabinet - Centrum tyflotechnickych pomuicek
Krakovska 21 11000 Praha1

D. Pftistroj pouziva odnimatelny stereofonni mikrofon.

* Pokud bude tento mikrofon odejmut a pfipojen k dalkovému ovlddani, mize byt
pouzit jako dalkové ovladatelny stereofonni mikrofon.

* Je-li stereofonni mikrofon odejmut, pouzivd pfistroj pro nahrdvani vestavény
monofonni mikrofon.

E. Pro zdznam je mozné pouzit n¢kolik rezimi, vcetné stereofonniho ST XQ (Stereo Extra
High Quality Recording) nebo ST HQ (Stereo High Quality Recording) a tii typl
monofonniho nahravani HQ (High Quality Recording), SP (Standard Recording) a LP
(Long-term Recording).

*  Doby zaznamu:
- DS-50 (1 GB):
rezim ST XQ: 17 hodin 30 minut,
rezim ST HQ: 35 hodin 10 minut,
rezim HQ: 70 hodin 20 minut,
rezim SP: 138 hodin 30 minut,
~ rezim LP: 275 hodin 20 minut.
- DS-40 (512 MB):
rezim ST XQ: 8 hodin 40 minut,
rezim ST HQ: 17 hodin 20 minut,
~ rezim HQ: 34 hodin 45 minut,
~ rezim SP: 68 hodin 30 minut,
~ rezim LP: 136 hodin 15 minut.
- DS-30 (256 MB):
rezim ST XQ: 4 hodiny 10 minut,
~ rezim ST HQ: 8 hodin 30 minut,
~ rezim HQ: 17 hodin 00 minut,
~ rezim SP: 33 hodin 30 minut,

~ rezim LP: 66 hodin 40 minut.

l

l

l

l

l

l

l

- Poznamka: Skutecny Cas zdznamu muze byt krat$i, pokud je provedeno mnoho
kratkych nahravek. Uvedené ¢asy jsou pouze piiblizné.

*  Maximalni doba zdznamu na jeden soubor (je limitni 1 v piipadé, ze kapacita paméti
rekordéru neni vycerpéna):

- rezim ST XQ: 26 hodin 40 minut,
- rezim ST HQ: 26 hodin 40 minut,
- rezim HQ: 26 hodin 40 minut,

- rezim SP: 53 hodin 40 minut,

- rezim LP: 148 hodin 40 minut.
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Ptistroj je kompatibilni s USB 2.0, které umoziuje rychly pienos dat do pocitace.

G. Muze byt pouzivéan jako externi pamét’ pro ukladani a ¢teni dat z pocitace.

<

o PO

%

Po pfipojeni k pocitaci s rozhranim USB lze ukladat, pienaset a Cist obrazky, textova data,
apod.

Ptistroj pouziva LCD displej s vysokym kontrastem s podsvicenim ve svétlejsi barveé nez
konven¢ni modely Olympus.

Funkce hlasového navadéni (v cCesting) zajistuje pouzivani rtznych funkci i zrakove
postizenym uzivatelim.

Slozkdm muzete ptifadit vlastni nazvy. (Hlasové navadéni je vSak oznamuje jejich
vychozim nazvem.)

Ptistroj pouziva vestavénou funkci automatického fizeni rovné hlasu VCVA.

. Vlastnosti casového nahravani Timer Rec a budiku Alarm umoziuji automatické

nahravani a ptehravani v nastavenou dobu.

Filtr nizkych kmitocth LowCut Filter minimalizuje ruSeni nahravky klimatizacemi a
podobnymi zdroji Sumu pozadi.

Indexové a Casové znacky umoznuji rychlé vyhledavani ozna¢eného mista.
Rychlost pfehravani mize byt ovladana podle libosti.
Pti piehravani je mozné pouZzivat mnoho funkci opakovani.

Funkce redukce Sumu Noise Cancel Function a funkce hlasového filtru Voice Filter
Function potlacuji Sum a nabizeji €istsi prehravani zvuku.

Rychly posun vpied a vzad je mozny v nastavenych intervalech.

T. Pfistroj je dodavan spole¢né s programem DSS Player.

* Pokud ptenesete hlasové soubory nahrané na rekordéru do PC, muzete je rychle
piehrat, organizovat a upravovat.

*  Pokud pftipojite rekordér k jinému pocitaci, mtizete jej pouzivat jako USB mikrofon
nebo USB reproduktor.

DSS Player mtze byt aktualizovan na DSS Player Plus, ktery je doddvan s rozsifenymi

moznostmi (volitelng).

*  Pfi pouziti komercné dostupného programu pro rozpoznavani hlasu miize byt zvukovy
soubor automaticky preveden do znakd.

* Navic k funkcim DSS Playeru lze pouzivat také funkce slucovani a rozdélovani
soubort, konfigurace nabidek a nastaveni rekordéru, a dalsi.

Je kompatibilni s Podcastingem.

* Pokud je URL Vasi oblibené internetové stanice registrovano v DSS Playeru, bude jeji
posledni obsah automaticky stahnut. Stisknéte tlacitko PODCAST na rekordéru a
muzete poslouchat program (soubor) pteneseny z programu DSS Player do rekordéru.

W. Kompatibilni s vysilanim Audible.
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2.3 Vkladani baterii

1. Otocte ptistroj zadni ¢asti k sobé. Posuiite kryt baterii na spodni strané doprava (na pravé
stran¢ krytu jsou drazky pro nehet k lepSimu posunovani).

2. Vlozte dvé alkalické baterie velikosti AAA a dbejte na spravnou polaritu, tzn. do levé
jamky vlozte baterii kladnym poédlem (vycénélkem) napted, do pravé jamky piesné
obraceng.

Zavtete kryt baterii jeho pfiklopenim zpét k ptistroji a nasledujicim posunem vlevo.

4. Pfepnutim vypina¢e POWER / HOLD smérem dolli zapnéte napajeni.

Pokud na displeji blikaji ,,hodiny*, 1ze nastavit datum a Cas (hlasové navadéni k tomuto

vyzve a nabidne stru¢nou napovédu — podrobnéjsi postup viz 2.7 Nastaveni Casu / data).
Pro ukonceni nastaveni stisknéte OK / MENU.

6. Nasleduje pokyn, jak hlasové navadéni vypnout. Staéi stisknout OK/ MENU a hlasové
navadéni bude zachovano.

2.3.1 Vyména baterii

Podle miry vybiti baterie se zobrazuje indikator baterie na displeji (¢im méné zbyvajici
energie, tim mén¢ dilkl v indikétoru).

Pokud se zobrazi indikator s poslednim dilkem, vyméiite baterie za nové.

Pokud je energie baterii ptili§ nizka, zobrazi se na displeji zprava ,, Battery Low* a ozve se
dlouhy ton. Rekordér prestane reagovat na stisk tlacitek a po chvili se vypne. Je zapotiebi
vlozit nové baterie. Pfi vyméné doporucujeme pouzit alkalické baterie o velikosti AAA nebo
Olympus Ni-MH.

2311 Nabijeci baterie Ni-MH

V tomto rekordéru muiizete pouzit i nabijeci baterie Olympus Ni-MH (volitelné). Pouzivejte je
spole¢né s nabijeCkou Ni-MH baterii BU400 Olympus (pouze v Evrop¢).

2.3.1.2 Poznamky

A. Pred vyménou baterii pfistroj vypnéte. Vyjmuti baterii z pfistroje, ktery je v provozu,
muze poskodit soubory. Dojde-li pti nahrdvani k vybiti baterii, bude posledni nahravka
ztracena, protoze nebude mozné uzaviit hlavicku souboru. Baterie je dalezité vymeénit pfi
zobrazeni jedné carky na indikétoru stavu energie.

B. Bude-li vyména baterii trvat déle nez jednu minutu, bude nutné po vlozeni novych
nastavit ¢as a datum.

C. Pokud nebudete rekordér pouzivat po delsi dobu, baterie vyjméte.

2.4 Pouzivani napajeciho adaptéru

Napédjeci adaptér zapojte do sitové zasuvky (Olympus Model A321 nebo A322) a ptipojte jej
do napdjeci zditky na rekordéru (stejnosmérné 3 V). Pred ptipojovanim vzdy vypnéte nebo
alespon zastavte nahravani. Mlize dojit k poSkozeni hlasového zdznamu.
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2.4.1 Upozornéni
A. Pted pfipojovanim nebo rozpojovanim napajeciho adaptéru vzdy ukoncete nahravani.
B. Pokud napéjeci adaptér nepouzivate, odpojte jej ze sitové zasuvky.

C. Napgjeci adaptér pfipojujte pouze do napijeci sit€¢ o jmenovitém napéti uvedeném na
adaptéru.

D. Nepouzivejte napajeci adaptér pii pripojeni rekordéru k rozhrani USB.

2.5 Napajeci zdroj

Pokud neni rekordér pouzivan, vypnéte napajeni, aby se snizila spotfeba baterii na minimum.
I pfi vypnutém rekordéru jsou stavajici data, nastaveni rezimt a hodin zachovéna.

2.5.1 Zapnuti napajeni
1. Na vypnutém rekordéru posuiite piepina¢ POWER / HOLD smérem dolil a pust'te.

2. Prtistroj se zapne, na displeji se zobrazi ,, System Check* a ozve se uvitaci zvuk. Poté se
displej pfepne na pozici (slozka, zastaveny soubor, apod.), z niz byl pfistroj naposledy
vypnut.

2.5.2 Vypnuti napajeni

1. Posunutim a podrzenim piepinate POWER / HOLD smérem dolii po dobu 0,5 sekundy
vypnéte napajent.

2. Ozve se ukoncovaci zvuk, displej zhasne a napajeni bude vypnuto. Pfistroj si zapamatuje
pozici (slozka, zastaveny soubor, apod.), z niz byl vypnut.
2521 Rezim spori€e energie

Je-1i zapnuty rekordér v ne€innosti déle nez 10 minut (vychozi hodnota), displej se vypne a
cely pfistroj prejde do usporného rezimu. Dobu pfechodu do tohoto rezimu muzete nastavit
mezi 5 min., 10 min., 30 min.,1 hod. a Off (Vypnuto). Usporny rezim lze ukongit
stiskem libovolného tlacitka.

2.6 Blokovani tlacitek (HOLD)

Posunete-li ptfepinac POWER / HOLD do polohy HOLD (smérem nahoru), zlstane aktivni
stavajici nastaveni a vSechna tlacitka a pfepinace budou blokovana. Tato funkce je uzitecna
v ptipad¢, kdy rekordér pienasite napt. v batohu nebo kabelce.

2.6.1 Nastaveni rekordéru do reZimu HOLD
1. Posuiite pfepina¢ POWER / HOLD smérem nahoru do polohy HOLD.

2. Po zobrazeni ,, Hold “ na displeji se na rekordéru aktivuje rezim blokovani tla¢itek HOLD.

2.6.2 Ukonceni reZimu HOLD
Posuiite ptfepina¢ POWER / HOLD smérem dolt, dokud nedojde k cvaknuti, a pak jej pust'te.
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2.6.2.1 Poznamky

A.

B.

Pokud stisknete jakékoliv tlacitko v rezimu HOLD, zobrazi se na displeji 2 sekundy
blikajici hodiny, ale rekordér nebude mozno ovladat.

Pokud funkci HOLD pouzijete v rezimu piehravani (nahrdvani), zlstane piislusny rezim
nezménén. (Po skonceni prehravani nebo zastaveni nahravani z divodu zaplnéni kapacity
paméti se funkce ukonci.)

I pokud je rekordér v rezimu HOLD, je stale mozné jej ovladat prostfednictvim dalkového
ovladani.

2.7 Nastaveni ¢asu / data (Time & Date)

Pokud nastavite datum a cas, budou informace o dob¢ ukladani nahravek automaticky ulozeny
pro kazdy soubor. Nastaveni data a ¢asu umoziuje snadnéjsi spravu soubort.

l.
2.

Stisknéte tlacitko OK / MENU alespoii po dobu 1 sekundy. Vstoupite do nabidky.

SIPKOU NAHORU / DOLU vyberte polozku Time & Date, piistroj ohlasi: ,Nastaveni
casu a datumu." Potvrd’te OK / MENU.

Ozve se kratka napovéda pro nastavovani. Kurzor stoji na polozce Hodiny. Tlacitkem
DISPLAY / PODCAST Ize piepinat format zobrazovani hodin mezi 12 a 24. Vychozi
format je 12 hodin.

SIPKOU NAHORU nebo DOLU zvolte 0 hodin. Tento udaj je indikovan dvéma velmi
kratkymi vysokymi toény. Poté stejnymi kldvesami (SIPKA NAHORU = plus, SIPKA
DOLU = minus) navolte pozadovanou hodinu (je nutné si ji odpoéitat, zména tidaje se
projevuje pouze pipanim).

Tlacitkem SIPKA VPRAVO piejdéte na polozku Minuty. Podobné jako u nastavovani
hodin najdéte nejprve 00 minut (dva velmi kratké vysoké tony). Pak odpocitejte
pozadovany pocet minut.

SIPKA VPRAVO piesune kurzor na polozku M&sic. Prvni mésic v roce je opét oznaten
dvéma velmi kratkymi vysokymi tony. Po jeho nastaveni se presuiite SIPKOU VPRAVO
na polozku Den, kde pomoci téhoz zvuku poznate prvni den v mésici. Obdobnym
zpusobem jako doposud nastavte pozadovany den. Posledni polozkou je Rok. Zde dva
velmi  kratk¢é vysoké tony oznamuji rok vydani firmware. Tlacitkem
DISPLAY / PODCAST na nékteré z téchto tii polozek miizete ménit jejich poradi, a sice
z vychoziho Mésic-Den-Rok na Den-Mésic-Rok nebo Rok-Mésic-Den.

Celé nastaveni potvrd'te OK/MENU. Ozve se del$i ton a kurzor je zpét v nabidce na
poloZzce Time & Date.

Celou nabidku opustite tlacitkem STOP.

2.7.1 Poznamky

A.

B.

Pokud stisknete tlacitko OK/MENU béhem nastavovani, rekordér ulozi polozky
nastavené do tohoto okamziku.

Pti pouziti rekordéru poprvé po ndkupu nebo pii zapnuti napiajeni, kdy byly baterie
vyjmuty déle nez 1 minutu, se mize na displeji rovnéz objevit zprava s pozadavkem na
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nastaveni data a casu ,Set Time & Date”, kterd je také doprovozena hlasovym
oznamenim. Pfi nastavovani postupujte vyse popsanym zptusobem.

C. Stiskem a pfidrzenim tlac¢itka STOP se na displeji vyvolaji informace o Casu, datu a
zbyvajici kapacité paméti. Funkce neni ozvucena.

2.8 Poznamky o slozkach

V rekordéru je celkem 8 slozek ve tfech rozdilnych formatech. V hlavni, kotfenové slozce
Root, jsou slozky Folder A (Slozka A) az Folder E (Slozka E), Audible (Zvukova slozka) a
Music (Hudebni slozka). Nahravky nebo pfenesené mluvené a hudebni soubory z pocitace
mohou byt ukladany jako ,,soubory®. Slozky A az E jsou uréeny pro zadznam hlasu, a proto si
jednu z téchto slozek vybirejte pti nahravani.

Do kazdé slozky miizete umistit az 200 souborti a v ramci hudebni slozky Music 1ze vytvofit
az dve urovné slozek.

Slozka Audible mize byt nakoupena z internetové stranky Audible pomoci ,,Audible
Manageru“ a pfenesenim souborti do této slozky (ve formatu ACELP / MP3).

Slozka Podcast je urcena pro soubory distribuované sluzbou Podcast a je zahrnuta ve slozce
Music.

Kazda slozka z A az E mtze obsahovat az 200 hlasovych zaznam.

2.8.1 Poznamky
A. Ve slozce Music mize byt vytvoieno az 128 slozek, a to véetné Music a Podcast.

B. Pfi pouziti ptehravace Windows Media Player 10 potvrdte Start Sync misto
nastavovani synchroniza¢nich voleb. VSechny soubory budou pieneseny do kotenové
slozky Root.

C. Neni mozné vytvotit slozku v Audible.

2.8.2 Vybér slozek a soubort

2.8.2.1 Zobrazeni seznamu slozek

Slozky nahrané v tomto rekordéru se zobrazuji pod sebou. P¥i pohybu po nich pomoci SIPKY
NAHORU a DOLU oznamuje hlasové navadéni ,Slozka a“ az ,Slozka é", ,Zvukova slozka"
(Audible) a ,,Hudebni slozka"™ (Music). Pohyb je cyklicky.

2.8.2.2 Zobrazeni souboru

Soubory jsou rovnéz zobrazovany pod sebou. Pti pohybu po nich (opét cyklicky) nejsou jejich
nazvy &teny. Je-li vybrana slozka prazdnd, ozve se pfi stisku SIPKY DOLU oznameni ,Zadny
soubor" a zazni tfi velmi kratké vysoké tony.
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Tip: Protoze nazvy souboril nejsou c¢teny, je nemozné zjistit sluchem jejich pocet nebo
alespoit prvni a posledni znich. Pokud vSak na kterémkoli souboru stisknete SIPKU
VPRAVO, vstoupite do tzv. zobrazeni souboru. Na displeji se objevi par blizSich informaci o
daném souboru jako napf. ¢islo pozice v seznamu slozky, celkovy pocet atd., které sice také
nejsou ¢teny, ale budete-li v tomto zobrazeni listovat po souborech SIPKOU VLEVO (smér
zacatek seznamu) a SIPKOU VPRAVO (ke konci seznamu), rozpoznite pomoci dvou
dlouhych tént alespon prvni a posledni soubor. Pro navrat do zobrazeni seznamu stisknéte
tlacitko LIST.

2.8.2.3 Prepinani slozek tlacitkem FOLDER / A-B

Na zastaveném rekordéru stisknéte tlacitko FOLDER / A-B. Kazdym jeho stiskem se cyklicky
pfepinate mezi slozkami Folder A az Folder E a déle Audible a Music, pti¢emz se zobrazuje
seznam soubort a slozek umisténych v kazdé z nich a kurzor stoji na prvni polozce. Jména
slozek jsou oznamovana hlasem.

Pti otevieni slozky Audible se rekordér prepne do rezimu Audible.

28.24 Otevreni slozky Podcast

1. Na zastaveném rekordéru podrzte tlacitko DISPLAY / PODCAST alespoii po dobu
1 sekundy. Ozve se: ,Slozka podkast."

2. Pokud je tato slozka oteviena, zobrazi se seznam souborl a slozek umisténych uvnitt. Na
Podcast se podivejte do Online navodu k obsluze.

2.8.3 Jak vybrat slozku a soubor

Pozadovanou slozku a soubor miizete zvolit i bez pouziti tla¢itek FOLDER nebo PODCAST.
A. SIPKA NAHORU / DOLU — pohyb po seznamu slozek a soubort.

B. SIPKA VPRAVO nebo OK — otevira vybranou slozku.

* U souboru SIPKA VPRAVO zobrazi na displeji jeho detaily, tzv. zobrazeni souboru
(na rozdil od zobrazeni seznamu), zatimco tla¢itko OK / MENU jej rovnou spusti.

C. SIPKA VLEVO — névrat do horni slozky (o trovef vyse).

D. Tlacitko LIST / INDEX — na zastaveném souboru navrat do zobrazeni seznamu soubortl, na
seznamu soubort navrat do seznamu slozek.

2.8.3.1 Poznamky
A. Ptehravani souboru mtize byt zahajeno také pomoci tlacitka PLAY na zvoleném souboru.
B. Nahréavky jsou uklddany v nasledujicim formatu, napt. DS500001. WMA:

* DS50 — ID uzivatele: jméno, které bylo nastaveno na digitalnim hlasovém
zdznamniku. Vychozi jméno je ,,.DS-50%, ,,DS-40* nebo ,,DS-30%. Uzivatelské ID lze
meénit pomoci DSS Playeru.

* 0001 — Cislo souboru: potadové &islo, které se automaticky piifazuje digitalnim
hlasovym zdznamnikem.

*  WMA - pfipona.
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3.0 NAHRAVANI

3.1 Pred nahravanim

Tento rekordér nabizi fadu moZnosti zdznamu pouzitim odnimatelného stereofonniho
mikrofonu, vestavéného monofonniho mikrofonu a dalkového ovladani (pouze s modelem
DS-50). ReZzim nahravani zvolte podle svych pozadavkd.

3.1.1 Stereofonni zaznam pomoci odnimatelného stereofonniho
mikrofonu

Zapojte stereofonni mikrofon do zditky MIC / REMOTE v rezimech ST XQ a ST HQ a
v monofonnich rezimech HQ, SP a LP.

3.1.2 Monofonni nahravani s vestavénym mikrofonem

I pfi odpojeném stereofonnim mikrofonu mizete nahrdvat, a to pomoci vestavéného
monofonniho mikrofonu.

Odpojte stereofonni mikrofon od rekordéru (horni odnimatelnou ¢ast sunite smérem nahoru).

3.1.21 Poznamky

A. Pokud je zdznam provadén v rezimech ST XQ a ST HQ pfi odpojeném stereofonnim
mikrofonu, bude se jednat o monofonni nahravku vestavénym mikrofonem a shodny zvuk
bude nahravan obéma kanaly — levym 1 pravym.

B. Pied odpojovanim nebo pfipojovanim mikrofonu nahravani zastavte.

3.1.3 Pouzivani dalkového ovladani

Do zditky MIC / REMOTE na rekordéru zapojte dalkové ovladani a miizete pak kontrolovat
nékteré funkce pristroje.

Na dalkovém ovladani pouzijte piepina¢ REC / STOP pro zah4ajeni nebo ukonceni nahravani
skrze vestavény mikrofon.

3.1.3.1 Poznamky
A. I pfi zapojeném dalkovém ovladani jsou tlacitka na rekordéru nadale pouzitelna.

B. I pokud je rekordér vrezimu HOLD (uzamceni klaves), je stale mozné ovladat
REC / STOP prostiednictvim dalkového ovladani.

C. Pokud je ptepina¢ dalkového ovladani v poloze STOP a na rekordéru stisknete tlacitko
REC, bude zahdjeno nahravani tim mikrofonem, ktery byl pfipojen k dalkovému ovladani.
Neni-li k nému pfipojen zadny, nahrdvani zahajeno nebude.

3.1.4 Pouziti jako dalkové oviadany mikrofon

Pokud bude stereofonni mikrofon odejmut od rekordéru a ptipojen k dalkovému ovladani na
zditku MIC, mlZe byt pouzit jako dalkové ovladany stereofonni mikrofon.

Ptepina¢ REC / STOP na dalkovém ovladani pouzijte pro zahajeni nebo ukonceni nahravani.
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3.1.41 Poznamky
A. I pfi zapojeném dalkovém ovladani jsou tlacitka na rekordéru nadale pouzitelna.

B. Zvolite-1li na dalkovém ovladani prepinacem polohu STOP a na rekordéru stisknete REC,
bude zahajeno nahrdvani pomoci stereofonniho mikrofonu, ktery byl pfipojen k
dalkovému ovladani.

3.2 Nahravani
Pted zah4jenim nahravani vyberte slozku z Folder A a7z Folder E.

Téchto pét sloZzek mlZete volitelné pouzivat k rozliSeni typli nahravek. Napiiklad Slozka A
muze slouzit pro zaznam soukromych informaci, zatimco Slozku B ponechate pro obchodni
zalezitosti, apod. Novy zdznam bude uloZen jako posledni soubor do vybrané slozky.

1. Tlacitkem FOLDER /A-B vyberte slozku, do které¢ budete nahravat. Jeho opakovanym
stiskem se budou slozky cyklicky ptfepinat. Hlasové navadéni bude oznamovat jejich
nazvy.

2. Stiskem tlacitka REC zah4jite nahravani.

3. Indikator nahravani / ptehravani bude svitit cervené. Natocte mikrofon ve sméru zdroje
zvuku, ktery nahravate. Pokud je pfipojeno dalkové ovladani, bude pfepina¢ REC / STOP
fungovat stejné jako tlacitka na rekordéru.

4. Stiskem tlacitka STOP ukoncite nahravani. Na displeji je pravé nahrany soubor a jeho
detaily.

3.2.1 Poznamky

A. Pokud vyberete slozku jinou nez A az E a stisknete tlac¢itko REC, bude na displeji blikat
zprava o neptipustné slozce ,.lllegal Folder* a ozve se: ,Nahravejte prosim do slozky
a az &." Vyberte slozku mezi A az E a nahravani spust’te znovu.

B. Abyste méli jistotu, Ze nahravate od zacatku, za¢néte hovofit az po zobrazeni ¢erveného
indikatoru nahravani / ptehravani (staci 1 sekunda po stisku REC).

C. Pokud bude pii nahrdvani zbyvat do konce kapacity paméti 60 sekund, 30 sekund a 10
sekund, ozve se varovné pipnuti.

D. Pokud je =zbyvajici doba pro zdznam menSi nez 60 sekund, bude indikator
nahravani / ptrehravani blikat Cervené. Pokud se zbyvajici doba snizi na 30 nebo 10
sekund, bude blikat indikator rychleji.

E. Pfi zaplnéni kapacity paméti nebo slozky se na displeji objevi ,,Memory Full* (Plna
pamét) nebo ,, Folder Full“ (Plné slozka). Pfed dal§im nahrdvanim vymazte nepotiebné
soubory.

3.2.2 Pauza

Béhem nahravani stisknéte tla¢itko REC. Ozvou se dva tony a na displeji bude blikat ,, Rec
Pause*“.

3.2.21 Poznamka

Po dvou hodinach ve stavu ,, Rec Pause “ se rekordér vypne.
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3.2.3 Pokrac¢ovani nahravani

Opct stisknéte tlacitko REC. Nahravani bude pokracovat od mista zastaveni.

3.2.4 Poslech zvuku béhem nahravani

Pokud spustite nahravani po zapojeni sluchatek do zditky EAR na rekordéru, muzete slySet
zaznamenavany zvuk. Hlasitost nahravky miizete upravovat stiskem tladitek SIPKA
NAHORU (PLUS) nebo SIPKA DOLU (MINUS). Z reproduktoru na piistroji nebude slyset
zadny zvuk.

3.241 Poznamky
A. Urove zaznamu neni tlagitky hlasitosti ovlivnéna.

B. Pii pouziti sluchatek nenastavujte hlasitost pfili§ vysoko. Poslech na sluchatkach
s vysokou hlasitosti mtize poskodit Vas sluch.

C. Sluchatka nedavejte ptilis blizko k mikrofonu, jinak mtize dojit ke zpétné vazbe.

3.3 Pouziti automatického fizeni urovné hlasu (VCVA)

Pokud mikrofon zaznamena zvuk o intenzité bliZici se jisté hranici, vestavéné fizeni urovné
zaznamu VCVA bude aktivovano a naopak se ukonci pfi hlasitosti, kterd poklesne pod tuto
hranici.

Funkce VCVA také ovliviiuje dobu zdznamu, protoze pozastavuje nahravani béhem ticha, a

tim je pak pfehravani mnohem efektivnéjsi.

1. Na zastaveném rekordéru podrzte tlacitko OK/ MENU po dobu alespont 1 sekundy. Tim
vstoupite do nabidky.

2. Stiskem tla¢itka SIPKA DOLU vyberte volbu VCVA, kterou Olympus ohlasi jako
,Nastaveni hlasové aktivace vé cé vé a“.

Potvrd’te tla¢itkem OK / MENU nebo SIPKOU VPRAVO.

4. Pomoci SIPKY NAHORU nebo DOLU zvolte moZnost On (Zapnuto) nebo O££ (Vypnuto)
a potvrd'te OK/MENU. Pokud stisknete SIPKU VLEVO, nastaveni bude zruSeno a
zobrazeni se vrati do nabidky.

5. Stiskem tlacitka STOP opustite celou nabidku.

6. Tlacitkem REC zah4jite nahravani.

3.3.1 Poznamky

A. Pokud je hlasitost zvuku niz$i nez je nastavend uroven, bude nahravani automaticky
ukonceno priblizné po 1 sekund¢€ a na displeji bude blikat ,,Standby“ (Pohotovostni
rezim). Indikator nahravani / ptehravani sviti ¢ervené pii zahajeni nahravani a blika pfi
pauze v nahravani. Funkce neni ozvucena.

B. Stiskem tla¢itka SIPKA VLEVO nebo VPRAVO b&hem nahravani upravite Groveni zvuku
pro prepnuti do pauzy. Uroveit VCVA muZe byt nastavena v 15 hladinach, pii¢emz
SIPKOU VLEVO sméfujete k hodnoté 15, SIPKOU VPRAVO k hodnoté 01. Funkce neni
ozvucena. Vys$i hodnota znamend vyssi citlivost rekordéru na zvuky. Pfi nastaveni na
nejvyssi uroven bude zdznam aktivovan pii sebemensim zvuku.
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a

Uroven spusténi / zastaveni se také méni podle zvolené citlivosti mikrofonu.

D. Pokud je okolni hluk vysoky, mize byt pocatecni citlivost VCVA nastavena podle aktudlni
situace nahravani.

E. Pro 1UspéSné nahravani doporucujeme predchozi vyzkouSeni nastavené urovné
spousténi / ukonceni nahravani.

3.4 Rezimy zaznamu (Rec Mode)

Rezim zaznamu muzete zvolit z nasledujicich moznosti:

ST XQ — stereofonni zdznam v nejvyssi kvalité,

ST HQ — stereofonni vysoce kvalitni zdznam,

HQ — vysoka kvalita zaznamu, monofonni,

SP — standardni zaznam, monofonni,

LP — dlouhotrvajici zdznam, monofonni.

-2 O O w

Na zastaveném rekordéru podrzte tlacitko OK/MENU alesponi po dobu 1 sekundy.
Vstoupite do nabidky. Ozve se: ,Nastaveni rezimu nahravani." Potvrd'te OK/ MENU
nebo SIPKOU VPRAVO.

2. Pomoci SIPKY NAHORU/DOLU zvolte pozadovany rezim nahravani. Potvrd'te
OK / MENU. Pokud stisknete SIPKU VLEVO, nastaveni bude zruseno a zobrazeni se vrati
do nabidky.

3. Stiskem tlacitka STOP celou nabidku ukoncite.

3.4.1 Poznamka

Na zastaveném rekordéru zobrazite stiskem a podrzenim tlacitka STOP zbyvajici kapacitu
paméti a dostupny ¢as pro zdznam ve zvoleném rezimu. Funkce neni ozvucena.

3.5 Citlivost mikrofonu
Citlivost mikrofonu mtiZzete nastavit podle vlastnich potieb.

Na zastaveném rekordéru nebo béhem nahravani posuite prepinaC MIC SENSE a vyberte
citlivost mikrofonu mezi:

A. LECTURE = pfednaska (horni pozice) — nejvyssi citlivost mikrofonu vhodna pro
konference s velkym poctem lidi a zdznam vzdéalené¢ho zvuku pfi nizkych hlasitostech,

B. CONF = konference (stiedni pozice) — vhodné pro nahrdvani meetingli a seminait
s malym poctem lidi,

C. DICT = hovor (dolni pozice) — nejnizsi citlivost vhodna pro vlastni komentare.

3.5.1 Poznamky

A. Pro nejcistSi zdznam hlasu jednoho mluv¢iho nastavte rezim DICT (hovor). Mikrofonem
muze byt zachyceno slySitelné dychani, proto jej pfi nahravani udrzujte o néco nize, nez
jsou usta mluv¢iho (od 5 do 10 cm).
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B. Pokud je okolni hluk (zvukové pozadi) pfili§ hlasity i pfi nastaveném rezimu DICT,
doporucujeme pouziti monofonniho mikrofonu sredukci hluku MEI12 (samostatné
prodejny).

3.6 Nastaveni nizkokmitoctového filtru (LowCut Filter)

Rekordér je vybaven funkci filtru nizkych kmito¢th vhodnou pro minimalizovani
nizkofrekvencnich zvuki a tedy jasnéjSiho zaznamu zvuku. Tato funkce umozinuje snizit hluk
od klimatizaci, projektori a dalSich podobnych zdroji ruseni.

1. Na zastaveném rekordéru podrzte tlacitko OK/MENU po dobu alespoii 1 sekundy.
Vstoupite do nabidky.

2. Tlagitkem SIPKA DOLU vyberte polozku LowCut Filter. Piistroj oznami:
,Nastaveni nizkofrekvenéniho filtru." Potvrd’te OK / MENU nebo SIPKOU VPRAVO.

3. SIPKOU NAHORU / DOLU zvolte mezi On (Zapnuto) a Of££ (Vypnuto) a potvrd’te OK.
Pokud stisknete SIPKU VLEVO, nastaveni bude zru$eno a vratite se zp&t do nabidky.

4. Stiskem tla¢itka STOP ukoncite celou nabidku.

3.6.1 Doporuéené nastaveni podle podminek zaznamu
A. Konference s mnoha ucastniky a seminate ve velkych mistnostech:
* mikrofon: odnimatelny stereofonni mikrofon (MES3S),
*  rezim zdznamu: ST XQ,
*  citlivost mikrofonu: LECTURE,
* nizkofrekvencni filtr: zapnut.
B. Meetingy a obchodni jednani s malym poctem lidi:
* mikrofon: odnimatelny stereofonni mikrofon (MES53S),
*  rezim zdznamu: ST XQ, ST HQ,
*  citlivost mikrofonu: CONF,
* nizkofrekvencni filtr: zapnut.
C. Hovor s velkym zvukovym pozadim:
* mikrofon: odnimatelny stereofonni mikrofon (MES3S),
* rezim zaznamu: ST XQ, ST HQ, HQ,
*  citlivost mikrofonu: DICT,
* nizkofrekvencni filtr: zapnut.
D. Hudba, zpév divokého ptactva a zvuk Zeleznice:
* mikrofon: odnimatelny stereofonni mikrofon (MES53S),
*  rezim zdznamu: ST XQ,
*  citlivost mikrofonu: nastavte podle hlasitosti zaznamenavaného zvuku,

* nizkofrekvencni filtr: vypnut.
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E. Hovor v tichém prosttedi:

* nejsou zadna konkrétni doporuceni.
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4. 0 PREHRAVANI

4.1 Prehravani

Rekordér umoznuje piehrdvani hudebnich soubori ve formatech WMA a MP3. Pro
prehravani souborti zaznamenanych na jinych pfistrojich je musite nahrat (zkopirovat)
z pocitaCe. Soubory uloZené ve slozce Audible 1ze piehravat v reZimu Audible. Pro funkce
ovladani v tomto rezimu se podivejte do Online navodu k obsluze.

1. Pomoci tlac¢itka FOLDER/A-B zvolte slozku. Kazdym dal§im stiskem se cyklicky
prepindte do nasledujici slozky, pfi¢emz se vzdy zobrazuje seznam s jejim obsahem.
Kurzor stoji na prvni poloZce. Nazvy slozek jsou oznamovany hlasem.

2. Po seznamu se lze cyklicky pohybovat SIPKOU NAHORU / DOLU. N4zvy soubort, popt.
podsloZek nejsou ¢teny. Je-li obsah sloZzky prazdny, ozve se pii stisku navigacnich klaves
hlageni ,Zadny soubor" a zazni tfi velmi kratké vysoké tony. Stisknete-li na souboru
SIPKU VPRAVO, vstoupite do tzv. zobrazeni souboru (obsahuje na displeji rtizné
podrobnosti souboru jako napft. ¢islo pozice v seznamu, celkovy pocet atd.). V tomto
zobrazeni miizete mezi soubory listovat tlagitky SIPKA VLEVO (smér zacatek seznamu) a
SIPKA VPRAVO (ke konci seznamu). Vyhodou tohoto listovani je moznost akusticky
rozpoznat alesponl prvni a posledni soubor — jsou indikovany dvéma dlouhymi toény. Pro
navrat do zobrazeni seznamu stisknéte tlac¢itko LIST / INDEX.

3. Stiskem PLAY nebo OK/MENU zahgjite piehravani. Indik4tor nahravani/ pfehravani
bude svitit zelené.

4. Hlasitost mizete volit b&hem piehravani SIPKOU NAHORU (zesilit) a SIPKOU DOLU
(zeslabit).

5. Stiskem STOP nebo OK/MENU mizete piehravani kdykoliv zastavit. Pomoci PLAY
nebo OK / MENU jej znovu zah4jite od mista zastaveni.

4.1.1 Posun vpred

Stisknéte a podrzte pii piehravani SIPKU VPRAVO. Po jejim uvolnéni bude obnoveno
normalni prehravani.

4111 Poznamky

A. Pokud je uvnitt souboru indexova nebo Casova znacka, rekordér se na toto misto presune a
ptehravani bude od tohoto mista pokracovat dale.

B. Rekordér se zastavi pfi dosaZeni konce souboru. Nepietrzité drzeni SIPKY VPRAVO
zpiisobi pokracovani posunu od zacatku nasledujiciho souboru.

4.1.2 Posun vzad

Pii piehravani stisknéte a podrzte SIPKU VLEVO. Pii jejim uvolnéni bude obnoveno normalni
piehravani.

41.21 Poznamky

A. Pokud je uvnitt souboru indexova nebo Casova znacka, rekordér se na toto misto presune a
bude pokracovat normalni piehravani od tohoto mista.
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B. Rekordér se zastavi pii dosazeni zacatku souboru. Nepfetrzité drzeni SIPKY VLEVO
zpiisobi pokracovani posunu od konce predchazejiciho souboru.

4.1.3 Nalezeni pocatku souboru

Stiskem SIPKY VPRAVO béhem pichravani bude zah4jeno piehravani nasledujiciho souboru.
SIPKOU VLEVO zac¢nete piehravat tentyz soubor od zacatku. Stisknete-li toto tlacitko dvakrat
po sobé&, za¢ne se prehravat predchéazejici soubor.

4.1.31 Poznamka

Pokud je uvnitf souboru indexova nebo Casova znacka, rekordér se po stisku tlacitek pro
posun vpted / vzad pfesune na danou pozici a prehravani pokracuje od tohoto mista déle.

4.1.4 Prehravani se sluchatky

Pro poslech zaznami na rekordéru miiZzete ptipojit sluchatka do zditky EAR. Pfi zapojenych
sluchatkach bude reproduktor rekordéru vypnut.

41.41 Poznamky
A. Abyste zabranili ruseni ve sluchatkach, pfipojte je az po nastaveni hlasitosti na minimum.

B. Pii poslechu pies sluchatka nenastavujte hlasitost pfili§ vysoko. Mohlo by dojit ke snizeni
kvality poslechu a k poskozeni sluchu.

4.2 Zména rychlosti prehravani

Rychlost ptehravani Ize cyklicky ménit béhem piehravani stiskem tlacitka PLAY.
A. Bézné prehravani Play — normalni rychlost.

B. Pomal¢ ptehravani S. Play — nizsi rychlost, vychozi je 0,75krat.

C. Rychlé ptehravani F. Play — vyS$si rychlost, vychozi je 1,5krat.

*  Hodnoty pomalého a rychlého prehravani lze ménit v nabidce nastaveni, polozka
Play Speed, kterou hlasové navadéni oznamuje jako ,Nastaveni rychlosti
prehravani®.

4.2.1 Poznamky

A. 1 po zastaveni piehravani bude zachovano nastaveni aktualni rychlosti. Dalsi pitehravani
bude s touto rychlosti pokracovat.

B. Rychlost piehravani nelze ménit pii zapnuté funkci Redukce Sumu Noise Cancel. Dalsi
podrobnosti jsou uvedeny v kapitole 4.5 Funkce Redukce Sumu .

4.3 Vybér rezimu prehravani (Play Mode)

Pro ptehravani je k dispozici 6 rezimi. Muzete si zvolit pfehravani po souborech nebo
slozkéach anebo vSechny soubory ulozené v rekordéru.

1. Na zastaveném rekordéru podrzte tlacitko OK/MENU po dobu alesponn 1 sekundy.
Vstoupite do nabidky.
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2. Tlacitky SIPKA NAHORU/DOLU zvolte polozku Play Mode ohlagovanou jako

~Nastaveni rezimu prehravani*. Potvrd'te OK / MENU nebo SIPKOU VPRAVO.

3. Pomoci SIPKY NAHORU / DOLU zvolte pozadovany rezim prehravani. Vybirat Ize mezi:

a) File — ,Prehrat soubor" — piehravani se zastavi po aktudlnim souboru,

b) File Repeat — ,Opakované prehravani* — bude se opakované piehravat
aktualni soubor,

c) Folder — ,Prehrat slozku" — piehraji se vSechny soubory aktualni slozky,

d) Folder Repeat — ,Opakovat slozku™ — opakované piehravani vSech
souborl ve vybrané slozce,

e) All — ,Prehrat vSechny soubory" — piehrani vSech soubort v rekordéru,

f) All Repeat — ,Opakovat vSechny soubory" — opakované piehravani vSech
soubortl v rekordéru.

Stiskem tlacitka OK/MENU potvrdite svou volbu. Pokud stisknete SIPKU VLEVO,
nastaveni bude zruseno a vratite se do nabidky.

Tlacitkem STOP celou nabidku ukoncite. Podle vybrané volby se zobrazi na displeji
prislusna ikona rezimu piehravani.

4.3.1 Poznamky

A. Vrezimu ,Pfehrat soubor": Piejde-li rekordér na konec posledniho souboru ve slozce,

bude po dobu 2 sekund na displeji blikat ,, End“ (Konec) a ozvou se dva dlouhé tony.
Prehravani se na tomto mist¢ zastavi.

V rezimu ,Prehrat slozku™: Piejde-li rekordér na konec posledniho souboru ve slozce,
bude po dobu 2 sekund na displeji blikat ,, End“ (Konec) a ozvou se dva dlouhé tony.
Rekordér se zastavi na prvnim souboru ve sloZce.

V rezimu ,Pfehrat vSechny soubory™: Po piehrani posledniho souboru ve sloZce zahdji
rekordér piehravani od prvniho souboru v nasledujici slozce. Pfejde-li na konec tplné
posledniho souboru, bude po dobu 2 sekund na displeji blikat ,, End““ (Konec) a ozvou se
dva dlouhé tony. Rekordér se zastavi na prvnim souboru.

4.4 Jak opakované prehrat ¢ast souboru

Tato funkce umoziiuje opakované prehravani ¢asti souboru.

l.

Vyberte si soubor, jehoz Cast si prejete opakovat, a stisknéte tlacitko PLAY nebo
OK / MENU. Zac¢ne piehravani souboru.

V misté, kde ma byt zacatek opakované ¢asti, stisknéte tlatitko FOLDER / A-B. Piistroj
pokracuje v prehravani, pricemz ¢eka, az zvolite konec opakované ¢asti. I v tomto stavu
muzete stejné¢ jako pii normalnim pifehravani ménit rychlost, pouzivat rychly posun
vpied / vzad a rychle tak napf. najit konec ¢asti urc¢ené k opakovani.

V misté, kde ma byt konec opakované ¢asti, stisknéte opét tlacitko FOLDER / A-B. Tim se
zahdji opakované piehravani zvolené Casti souboru. Rekordér ji bude piehravat, dokud
nebude zruSena (viz nize). Podobné jako pfi normélnim prehravani, mizete ménit rychlost
1 v nastaven¢ ¢asti.
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4.4.1 Poznamky

A. Poté, co zvolite pocatecni pozici opakované ¢asti a nechate dojit prehravani az na konec
souboru, nastavi jej pfistroj jako koncovou pozici opakované ¢asti a zacne jeji prehravani.

B. Pokud bude béhem piehravani ¢asti souboru vloZzena nebo odstranéna indexova nebo
Casova znacka, toto opakované piehravani se zruSi a rekordér se vrati k prehradvani
normalnimu.

4.4.2 ZrusSeni prehravani opakované casti
A. Stisknéte tla¢itko OK / MENU nebo STOP.

* Opakovana cast se zrusi a prehravani se zastavi na misté, kde bylo dané tlacitko
stisknuto.

B. Stisknéte tla¢itko SIPKA VPRAVO.

* Opakovana cast se zruS$i a ozvou se dva dlouhé tony (konec aktualniho souboru).
Ptistroj je na zacatku nésledujiciho souboru.

C. Stisknéte tlacitko SIPKA VLEVO.

* Opakovana cast se zru$i a spusti se normalni piehravani od zacatku aktudlniho
souboru.

D. Stisknéte tlac¢itko FOLDER / A-B.

* Opakovana ¢ast se zrusi a spusti se normalni pfehravani od mista, kde bylo toto
tlacitko stisknuto.

4.5 Funkce Redukce Sumu (Noise Cancel)

Pokud je zaznam S$patné srozumitelny v disledku vysoké hladiny ruseni, upravte uroven
funkce Redukce Sumu Noise Cancel, ktera ruSeni potlaci a prehrdvany soubor bude ve vyssi
kvalite.

1. Na zastaveném rekordéru podrzte tlacitko OK/MENU po dobu alesponn 1 sekundy.
Vstoupite do nabidky.

2. SIPKOU NAHORU /DOLU zvolte funkci Noise Cancel, kterou hlasové navadéni
ohlasi jako ,Nastaveni omezeni sumu®. Potvrd’te OK / MENU nebo SIPKOU VPRAVO.

3. SIPKOU NAHORU / DOLU zvolte mezi High ,Vysoké", Low ,Nizké" a Of £ ,Vypnout".
Potvrd’te OK / MENU. SIPKA VLEVO nastaveni zrusi a vrétite se do nabidky.

4. Tlacitkem STOP celou nabidku ukondite.

4.5.1 Poznamky

A. Pokud nastavite Redukci Sumu Noise Cancel na Low nebo High, zlistane nastaveni
aktivni az do vybéru O£ £ (Vypnuto).

B. Redukci Sumu nelze pouzivat béhem rychlého nebo pomalého ptehrévani.

C. Redukce Sumu neni k dispozici pii nastaveném filtru hlasu Voice Filter. V takovém
ptipad¢ se pii pokusu nastavit redukci Sumu ozvou tfi velmi kratké vysoké tony.
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4.6 Nastaveni Hlasového filtru (Voice Filter)

Rekordér je vybaven funkci Hlasového filtru Voice Filter, kterd potlaci nizké a vysoké
kmitocty béhem normadlniho, rychlého i pomalého prehravani, a poskytne tak jasnéjsi zvuk.

1. Na zastaveném rekordéru podrzte tladitko OK/MENU po dobu alesponn 1 sekundy.
Vstoupite do nabidky.

2. SIPKOU NAHORU/DOLU vyberte polozku Voice Filter oznamovanou jako
~Nastaveni hlasového filtru" a potvrdte OK / MENU nebo SIPKOU VPRAVO.

3. SIPKOU NAHORU /DOLU zvolte mezi On ,Zapnout* a Off ,Vypnout" a potvrd’te
OK / MENU. SIPKA VLEVO nastaveni zrusi a vratite se zpét do nabidky.

4. Stiskem tlacitka STOP celou nabidku ukoncite.

4.6.1 Poznamka

Hlasovy filtr neni k dispozici pfi nastavené Redukci Sumu Noise Cancel. V takovém piipadé
se pfi pokusu o jeho nastaveni ozvou tfi velmi kratké vysoké tony.
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5.VYMAZANIiI A DALSi FUNKCE

5.1 Vymazani

5.1.1 Vymazani jednoho souboru

1. Stiskem tlacitka FOLDER / A-B zvolte slozku.

SIPKOU NAHORU / DOLU zvolte soubor, ktery chcete vymazat.
Stisknéte tla¢itko ERASE. Piistroj zahlasi: ,,Rezim mazani souboru."

SIPKOU NAHORU zvolte funkci Erase oznamovanou jako ,Zahajit mazani*.

A

Potvrd'te OK/MENU. Po chvilce se ozve ,Mazani dokonceno" a soubor je vymazan.
Nestisknete-li potvrzovaci tlacitko zhruba do 8 sekund, zazni tfi velmi kratké tony a
rekordér ohlési: ,Zrusit mazani." Cela akce se ukonci a vratite se zpét do vychozi pozice
pied stiskem tlacitka ERASE.

5.1.2 Vymazani celé slozky

Vymazat Ize i vSechny soubory ve sloZce najednou. Zamcené soubory a soubory nastavené na
PC jen pro ¢teni vymazany nebudou.

1. Tlacitkem FOLDER / A-B vyberte slozku, v niz chcete vymazat vSechny soubory.

2. Stisknéte dvakrat po sob¢ tlacditko ERASE. Pristroj oznami: ,Rezim mazani vSech
soubord."

3. SIPKOU NAHORU zvolte funkci A11 Erase oznamovanou jako ,Zahajit mazani vsech
souborii™.

4. Potvrdte OK/MENU. Po chvilce se ozve ,Mazani dokonceno" a slozka je prazdna.
Nestisknete-li potvrzovaci tladitko zhruba do 8 sekund, zazni tii velmi kratké tony a
rekordér ohlési: ,Zrusit mazani." Cela akce se ukonci a vratite se zpét do vychozi pozice
pted dvojstiskem tlac¢itka ERASE.

5.1.2.1 Poznamky

A. Vymazat soubor / slozku lze jak v zobrazeni seznamu soubord, tak v zobrazeni souboru
(detaily).

B. Zamcené soubory a soubory oznacené v PC atributem ,,Jen pro ¢teni* vymazany nebudou.
Precisluji se ve slozce vzestupné od 1.

C. Vymazané soubory nelze obnovit.

D. Dokonceni vymazani miize trvat 10 sekund. Béhem této doby nevypinejte napajeni ani
nevyjimejte baterie, jinak mize dojit k poskozeni dat.

5.2 Indexové a €asové znacky

Mate-li vloZeny indexové nebo ¢asové znacky, mizete tak rychleji nalézt konkrétni misto
v souboru rychlym posunem vpied a vzad. Indexové znacky neni mozné vlozit do soubort
vytvofenych na jiném pfistroji nez je Olympus IC rekordér. Misto toho vSak lze stejnym
zpusobem vlozit ¢asové znacky a docasné si tak oznacit dané misto.
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5.2.1 Nastaveni indexovych nebo ¢asovych znacek

Béhem nahravani nebo piehravani stisknéte tlacitko LIST /INDEX na misté, kde chcete
indexovou nebo ¢asovou znacku vlozit. Na displeji se zobrazi ¢islo a znacka bude umisténa.
Funkce neni ozvucena, ale béhem pichravani se pii vlozeni znacky ozvou alespon dva velmi
kratké vysoké tony; pfi nahravani se neozve nic. Po umisténi indexové nebo ¢asové znacky
bude nahrédvani nebo piehrdvani pokraCovat a muzete vkladdat dalSi znacky obdobnym
zpisobem.

5.2.2 Odstranéni indexovych nebo éasovych znacek

1. Pomoci SIPKY VLEVO / VPRAVO b&hem prehravani souboru naleznéte znacku, kterou
chcete vymazat.

2. Jakmile znaCku vyberete, blika na displeji (asi 2 sekundy) jeji Cislo. Stisknéte tedy v tomto
rozmezi tlaCitko ERASE.

3. Ozvou se dva velmi kratké tony a znacka bude vymazana. Pifehravani pokracuje normalné
dal. Indexové nebo ¢asové znacky, které nasledovaly, budou automaticky precislovany.

5.2.2.1 Poznamky

A. Casové znacCky jsou docCasné, a proto pii pfesunu na jiny soubor, pfepnuti na zobrazeni
seznamu nebo piipojeni rekordéru k pocitaci dojde k jejich automatickému vymazani.

B. V jednom souboru mizete vlozit az 16 indexovych nebo ¢asovych znacek. Pokud se jich
pokusite vlozit vice, zazni tii velmi kratké tony a na displeji se zobrazi upozornéni ,, Index
Full* (Plny index) pro znacky indexové nebo ,, Temp Full“ (Docasné znacky plné) pro
casove.

C. Indexové nebo ¢asové znacky neni mozné vlozit ani vymazat v zam¢eném souboru.

5.3 Formatovani rekordéru (Format)

Pti formatovani rekordéru budou vSechny soubory vymazany a vSechny funkce krom¢ data a
Casu nastaveny na vychozi hodnoty. Pfed formatovanim tedy pieneste vSechny dulezité
soubory do pocitace.

Budou vymazana data pro hlasové navadéni, budik, zvuk pii zapnuti a vypnuti rekordéru a
nebude je mozné pozdéji pouzit. Pokud smazete data omylem, pfipojte rekordér k pocitaci a
pouzitim aplikace DSS Player je zkopirujte na rekordér (postup viz kapitola 9.1 Kopirovani
soubort hlasového navadéni).

1. Na zastaveném rekordéru podrzte tlacitko OK/MENU alesponn po dobu 1 sekundy.
Vstoupite do nabidky.

2. SIPKOU NAHORU / DOLU zvolte funkci Format, kterou hlasové navadéni oznami jako
~Menu pro formatovani*, a potvrd’te ji OK / MENU nebo SIPKOU VPRAVO.

3. SIPKOU NAHORU vyberte Start ,Zahajit formatovani® a potvrdte OK/MENU.
Nestisknete-1i zadné tlacitko do 8 sekund, akce se ukonci a vratite se zpét do nabidky.

4. Pfistroj ozndmi varovné hlaSeni o smazani dat a kratkou napovédu k provedeni
formatovani. SIPKOU NAHORU oznacite dalsi volbu Start ,Zahajit formatovani® a
tlacitkem OK/MENU akci spustite. Nestisknete-li opét zZadné tlacitko do 8 sekund, celd
operace se zrusi a vratite se zpet do nabidky.
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5. Po dokonceni formatovani se na displeji objevi ,, Format Done“ (Forméatovani
dokonceno).

5.3.1 Poznamky

A. Béhem formatovani nevypinejte napdjeni ani nevyjimejte baterie, jinak muze dojit
k poskozeni dat. Dokonceni vymazani miize trvat 10 sekund.

B. Nikdy neformatujte rekordér z pocitace.

a

Po naformatovani budou zvukové nahravky ¢islovany od 0001.

D. Po naformatovani nebude mozné pienést soubory DRM (s ochranou proti kopirovani) zpét
do rekordéru.

E. Pii naformatovani rekordéru budou vSechna ulozené data, v€etné¢ zamcenych soubori i
soubort jen pro ¢teni, vymazana.
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6. FUNKCE ZOBRAZENIi A ZVUKU

6.1 Informace na LCD displeji

LCD displej na rekordéru miZe zobrazit 3 rozdilné druhy informaci stiskem tlacitka
DISPLAY / PODCAST. Miizete tak zobrazit nebo potvrdit rliznd nastaveni rekordéru a
informaci o souboru. Funkce neni ozvucena.

6.1.1 Béhem zastaveni nebo prehravani
Stiskem DISPLAY / PODCAST se bude rekordér cyklicky prepinat mezi:
A. Doba piehrdvani / Nazev souboru.

*  Pokud je nazev souboru dlouhy, zobrazite jej posunutim do strany.
B. Doba piehravani / Délka souboru.
C. Casové informace.

*  Zobrazi mésic, den, rok, hodinu a minutu zaznamu souboru.

6.1.2 Pri nahravani
Tlacitko DISPLAY / PODCAST piepind mezi:
1. Zbyvajici kapacita paméti / Doba zdznamu / Uroven ziznamu.

a) Aktudlni doba zaznamu se zobrazuje v pfirtstcich, zatimco zbyvajici kapacita
paméti a uroven zvuku graficky. Zobrazeni vstupni urovné zvuku zavisi na
stereofonnim nebo monofonnim nahravani.

2. Zbyvajici kapacita paméti / Zbyvajici doba zaznamu / Uroveii zdznamu.

a) Zbyvajici doba zdznamu se zobrazuje v pfirtistcich, zatimco zbyvajici kapacita
paméti a roven zvuku graficky.

6.1.3 Pri nahravani s reZimem VCVA
Tlacitko DISPLAY / PODCAST piepind mezi:
1. Zbyvajici kapacita paméti / Doba zaznamu / Urovei zaznamu VCVA.

a) Aktudlni doba zaznamu se zobrazuje v pfirtstcich, zatimco zbyvajici kapacita
paméti a vstupni urovenn zvuku graficky, pfiCemz pocateCni Uroven je
zobrazena obrazky. Zobrazeni vstupni Grovné zvuku zavisi na stereofonnim
nebo monofonnim nahravani.

2. Zbyvajici kapacita paméti / Zbyvajici doba zaznamu / Uroveti zdznamu VCVA.

a) Aktualni doba zaznamu se zobrazuje v ubytcich, zatimco zbyvajici kapacita
paméti a vstupni Uroven zvuku graficky, pfiemz pocateCni uroven je
zobrazena obrazky.
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6.2 Hlasové navadéni (Voice Guide)
Tato funkce doprovazi hlasem nékteré polozky a operace v rekordéru.

1. Na zastaveném rekordéru podrzte tlacitko OK/MENU alesponn po dobu 1 sekundy.
Vstoupite do nabidky.

2. Stiskem SIPKY NAHORU/DOLU zvolte polozku Voice Guide ohlaSovanou jako
~Nastaveni hlasového priivodce". Potvrd’te OK / MENU nebo SIPKOU VPRAVO.

3. Vstoupite do menu, kde naleznete tii polozky k nastaveni. SIPKOU NAHORU / DOLU a
potvrzenim OK / MENU nebo SIPKOU VPRAVO si vyberte mezi nasledujicimi volbami
(podrobnéjsi popisy jednotlivych nastaveni viz dale):

a) On / Off — ,Nastaveni zapnuti a vypnuti®,
b) Speed — ,Nastaveni rychlosti hlasového priivodce",
¢) Volume — ,Nastaveni hlasitosti".

4. Celé nastavovani pak ukoncite tlacitkem STOP.

6.2.1 Nastaveni On / Off (Zapnuti / vypnuti)

1. SIPKOU NAHORU/DOLU a tla¢itkem OK/MENU si zvolite, zda ma byt hlasovy
pravodce zapnut nebo vypnut.

2. Po potvrzeni jste zpét v nabidce tii voleb.

6.2.2 Nastaveni Speed (Rychlost)

1. SIPKOU NAHORU / DOLU a tla¢itkem OK / MENU si miiZete vybrat mezi nasledujicimi
rychlostmi:

a) Fast ,Rychle" — 1,5krat rychlejsi,
b) Normal ,Normalné" — normalni rychlost,
¢) Slow ,Pomalu® —rychlost 0,75 ve srovnani s normalni.

2. Po potvrzeni se vratite zpét do nabidky tfi voleb.

6.2.3 Nastaveni Volume (Hlasitost)

1. SIPKOU NAHORU/DOLU a tladitkem OK/MENU si vyberte jednu z nasledujicich
urovni hlasitosti:

a) Volume High ,Vysoka hlasitost™ — zvysi hlasitost,
b) Volume Middle ,Stiedni hlasitost™ — normalni hlasitost,
¢) Volume Low ,Nizka hlasitost" — snizi hlasitost.

2. Po potvrzeni se vratite zpét do nabidky tii voleb.

Copyright® 2007 Tyflokabinet SONS CR 34



SJEDNOCENA ORGANIZACE NEVIDOMYCH A SLABOZRAKYCH
Tyflokabinet - Centrum tyflotechnickych pomuicek
Krakovska 21 11000 Praha1

6.2.4 Poznamky

A. Zvuk pii zapnuti / vypnuti pfistroje nebude pouzivan, nastavite-li hlasové navadéni na
., Vypnuto®.

B. Pokud rekordér naformatujete, vymazou se také data hlasového privodce a tato funkce
pak jiz nebude moci byt pouzivéana.

7.NABIiDKA NASTAVENI

7.1 Metoda nastaveni nabidky

Polozky v nabidce jsou fazeny pod sebou. Navic jsou, pro rychlejsi orientaci, uspofadany do
tzv. zélozek (viz dale). Pii vybéru bez zalozek postupujte nasledovné:

1. Na zastaveném rekordéru podrzte tlacitko OK/MENU alespoit po dobu 1 sekundy.
Vstoupite do nabidky, coz je indikovano dvéma velmi kratkymi vysokymi tony. Kurzor je
na prvni polozce, kterou pfistroj ohlasi jako ,Nastaveni rezimu nahravani*.

Stiskem SIPKY NAHORU / DOLU si vyberte pozadovanou polozku k nastaveni.
Oznacenou polozku potvrdite tla¢itkem OK / MENU nebo SIPKOU VPRAVO.

Provedte pozadovana nastaveni (viz prislusné kapitoly).

A

Po potvrzeni nastaveni tla¢itkem OK / MENU se vracite zpét na vychozi polozku nabidky.
Stisknete-li béhem nastavovani SIPKU VLEVO, vratite se zp&t do nabidky, aniz byla
provedena a ulozena jakakoli volba.

6. Celd nabidka nastaveni se opousti tla¢itkem STOP. Ozvou se dva dlouhé tony.

7.1.1 Vybér pomoci zalozek

PoloZky v nabidce jsou uspotfadany do tzv. zalozek (tematickych celkt), které urychluji vybér

pozadované polozky. Pfi vybéru pomoci zalozek postupujte takto:

1. Na zastaveném rekordéru podrzte tlacitko OK/MENU alesponn po dobu 1 sekundy.
Vstoupite do nabidky, coz je indikovano dvéma velmi kratkymi vysokymi tony. Kurzor je
na prvni poloZce, kterou ptistroj ohlési jako ,Nastaveni rezimu nahravani®.

2. Stisknéte SIPKU VLEVO. Vstoupite do seznamu z4loZek, a sice na prvni z celkovych &tyf.
Hlasové navadéni ji oznami jako ,Menu zaznamu®.

3. SIPKOU NAHORU/DOLU si vyberte zilozku, ktera obsahuje Vami pozadovanou
polozku k nastaveni (cela struktura nabidky viz kapitola 7.2 Struktura nabidky).

4. Potvrzenim zalozky tlagitkem OK/MENU nebo SIPKOU VPRAVO se vratite zpét do
nabidky nastaveni, kurzorem vSak jiZ stojite na polozce, ktera je v daném tématu zalozky
uvedena jako prvni. Neni-li to jiz Vami hledana, SIPKOU DOLU zvolte tu pozadovanou.

5. Oznacenou polozku potvrdite tla¢itkem OK / MENU nebo SIPKOU VPRAVO. A dale jiz
postupujete pii nastavovani standardnim zpiisobem.

6. Cela nabidka nastaveni se opousti tlatitkem STOP. Ozvou se dva dlouhé tony.
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7.1.2 Poznamka

Neékteré polozky nabidky je mozné nastavovat i béhem nahravani a prehravani, ale jelikoz
toto nastavovani neni ozvuceno, doporucujeme jej zrakové postizenym uzivatelim provadét
pouze pii zastaveném rekordéru.

7.2 Struktura nabidky

V nésledujicim seznamu naleznete kompletni strukturu nabidky nastaveni spolu se zalozkami,
k nim ndlezejicimi polozkami menu a s ptisluSnymi ozndmenimi hlasového privodce.

1. Zalozka Rec Menu — ,Menu zaznamu“:

a)

b)
©)

d)

Rec Mode — ,Nastaveni rezimu nahravani*: Rezimy ST XQ, ST HQ, HQ,
SP a LP.

VCVA — ,Nastaveni hlasové aktivace vé cé vé a“: Zapnuto / Vypnuto.

Timer Rec — ,Nastaveni casového nahravani: Az 3 predvolby Casovace
nahravani.

LowCut Filter - ,Nastaveni nizkofrekvencniho filtru": Zapnuto/
Vypnuto.

2. Zalozka Play Menu — ,Menu prehravani*:

a)

b)

c)
d)

e)

f)

Play Speed - ,Nastaveni rychlosti prehravani*: Rychlé¢/Pomalé
ptehravani s ptislusnymi zlomkovymi hodnotami.

Noise Cancel — ,Nastaveni omezeni Sumu": Vysoké / Nizké / Vypnuto.
Voice Filter — ,Nastaveni hlasového filtru“: Zapnuto / Vypnuto.

Play Mode — ,Nastaveni rezimu prehravani: Od pichrani souboru az po
prehrat a opakovat vse.

Skip Space - ,Nastaveni intervalu posunu™: Posun vpied/vzad
s ptisluSnymi intervaly posunu.

Alarm— ,Nastaveni Casového prehravani: Az 3 piredvolby budiku.

3. Zalozka LCD / Sound Menu - ,Menu pro displej a zvuk™:

a)
b)
©)
d)

e)

A\

Backlight — ,Nastaveni podsviceni®: Zapnuto / Vypnuto.
LED — ,Nastaveni led svétla“: Zapnuto / Vypnuto.
Contrast — ,Kontrast": Uroveii od 1 do 12.

Voice Guide — ,Nastaveni hlasového priivodce™: Zapnuto/ Vypnuto,
Rychlost, Hlasitost.

Beep — ,Nastaveni zvukové signalizace pipnuti“: Zapnuto / Vypnuto.

4. Zalozka Sub Menu — ,Submenu®:

a)
b)

Lock — ,Nastaveni ochrany proti smazani“: Zapnuto / Vypnuto.

File Move —,Nastaveni pfesunuti souboru™: Pfesun souboru.
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c) Folder Name - ,Nastaveni nazvu slozky": Moznost zménit nazev
slozky A az E za jiny. Neozvuceno.

d) Format — ,Menu pro formatovani“: Zahajit / Zrusit.
e) USB Class — ,Nastaveni U es bé": Storage Class / Audio Class.

f) Time & Date — ,Nastaveni ¢asu a datumu": Hodiny, minuty, mésic, den a
rok.

g) Power Save — ,Nastaveni spofice energie": V intervalu od Vypnuto az po
1 hod.

h) Ext. Input — ,Nastaveni externiho vstupu": Auto, Stereo.

i) System Info. — ,Systémové informace": Kapacita, model, verze, sériové
¢islo. Neozvuceno
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8.POUZITi REKORDERU NA VASEM PC

8.1 Ukladani soubori na Vasem PC

Ptipojenim rekordéru k PC miZete provadét nasledujici:

A.

a

Ptehravat na vasem PC hlasové zdznamy. A to bud’ pomoci aplikace DSS Player, ktera je
soucasti balicku na CD-ROM, nebo také prostiednictvim béznych aplikaci urcenych
k ptehravani audio soubort.

Prehravat prostfednictvim PC hlasové soubory uloZené v rekordéru.
Stahovat soubory z rekordéru do PC a obraceng.

Pokud spustite rozsifenou verzi DSS Playeru Plus (volitelnd), mizete pouzivat dalsi
funkce.

8.1.1 Upozornéni na pouzivani rekordéru pripojeného k PC

A.

Probiha-1i pfenos dat mezi rekordérem a PC, neodpojujte USB kabel. Ani v pfipadé
upozornéni na obrazovce, ze jej lze odpojit. Pokud indikator nahravani / prehravani blika,
data se stale prenaseji. Pfi odpojovani USB kabelu postupujte podle pokynt (viz kapitola
8.2.4 Odpojeni od Vaseho PC). Bude-li kabel odpojen pied zastavenim rekordéru, mohou
byt pfenesend data poskozena.

Neformatujte rekordér pomoci PC. Jeho inicializace neni po¢itacem provedena spravne.

Nézvy slozek (adresaiti) zobrazené pomoci spravee souboril (napt. Prizkumnika), ktery je
soucasti systému MS Windows, jsou odlisné od nazvli nastavenych rekordérem nebo
aplikaci DSS Player.

Budou-li soubory nebo slozky ulozené na rekordéru pifesunuty nebo piejmenovany
pomoci spravce soubori (Prizkumnik), mize u soubort dojit ke zméné potadi nebo
mohou byt necitelné.

Data l1ze na rekordér zapsat nebo nahrat i tehdy, je-li zobrazovan opera¢nim systémem
pocitace jako ,,Jen pro Cteni.

Protoze se pii vzdjemném pisobeni elektronickych pfistroji mize projevit ruSeni,
odejméte z diktafonu pied ptipojenim k PC sluchatka.

8.2 Pripojeni k PC

Dbejte na to, abyste rekordér pfipojili az po instalaci aplikace DSS Player z dodavaného CD
(z divodu nainstalovani ovladace rekordéru).

8.2.1 Instalace programu DSS Player

Instalaci mize provadét pouze uzivatel, ktery ma administratorska prava (spravce pocitace).
Pted instalaci proved’te nasledujici:

A.
B.

Ukoncete vSechny béZici programy.

Vyjmeéte disketu, pokud ji pouzivate.
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Do jednotky CD/DVD-ROM vlozte dodavané CD. Automaticky se spusti instalacni
program.

Tabulatorem zvolte jazyk instalaéniho priivodce a potvrdte Enterem. CeStina neni
soucasti. Doporucit 1ze UK English — britska angli¢tina.

Zadejte informace o uzivateli — User Name (jméno), Company Name (spolecnost) a Serial
Number (sériové Cislo), které je uvedeno na obalu doddvaného CD-ROM DSS Player. Po
zadani potvrd’te NEXT (Dalsi).

Potvrd'te souhlas s licencnim ujednanim Licensing Agreement tlacitkem YES (Ano).

Vyberte misto na disku pro instalaci DSS Playeru. Vychozi slozkou je
C:\Program Files\Olympus\DSS Player. Pro jeji potvrzeni stisknéte NEXT (Dalsi). Pokud
instalacni slozka dosud neexistuje, zobrazi se dialogové okno pro potvrzeni vytvoreni
nové slozky. Potvrd’te YES (Ano). Pro volbu jiné slozky stisknéte BROWSE (Prochazet).

V dalsim dialogovém okné ponechejte vychozi volbu a potvrd’te NEXT (Dalsi).

Chcete-li nainstalovat i Online nédpovédu, tj. navod k rekordéru v cizim jazyce ve formatu
PDF, zaskrtnéte policko DS-30/40/50 ONLINE INSTRUCTIONS. Stisknéte NEXT
(Dalsi).

Tlac¢itkem NEXT (Dalsi) spust’te zahéjeni kopirovani soubort.

Soubory se kopiruji. Vyckejte na dokonceni instalace a poté stisknéte FINISH (Dokoncit).
Zobrazeni se vrati automaticky do ivodni obrazovky.

8.2.2 Instalace ovladace zaFizeni

Ptipojte rekordér k vasemu PC (viz nize). Pti jeho pfipojeni poprvé po instalaci programu
DSS Player bude automaticky nainstalovan ovladac. Jeho spravné nainstalovani se projevi
automatickym spusténim programu DSS Player.

8.2.3 Pripojeni k vasemu PC pomoci USB kabelu

l.
2.
3.

Zapnéte rekordér.
Ptipojte USB kabel ke svému pocitaci.

Ujistéte se, Ze je rekordér zastaveny, a pripojte USB kabel k jeho rozhrani. Na displeji se
zobrazi ,,Remote (Storage)“ (Vzdaleny pfistup) a automaticky se spusti DSS Player.
V aplikaci Tento pocitac bude rekordér figurovat jako bézny vymeénitelny disk.

8.2.31 Poznamky

A.

B.

Automatické spousténi DSS Playeru Ize zrusit (viz kapitola 8.3.2.1 ZruSeni automatického
spousténi).

Pfipojenim tohoto rekordéru k PC a pouzZivanim aplikace DSS Player mulzZete v jeho
nabidce nastaveni zménit typ USB pfipojeni na Storage Class (Vnéjsi pamét).
Ptipojite-li rekordér jako Audio Class, nebude rozpoznan jako vymeénitelny disk.

Pro pfipojovani rekordéru pouzivejte ptisluSny kabel USB. Pouzijete-li kabel jiné
spole¢nosti, miZze to zplsobit problémy. RovnéZ tento kabel nepfipojujte k zafizenim
jinych vyrobct.
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8.2.4 Odpojeni od Vaseho PC

1. V systémové listé vyberte funkci Bezpeéné odebrat hardware. Oznacte rekordér
a potvrd'te jeho odpojeni.

2. Odpojte USB kabel.

8.24.1 Poznamky

A. Odpojit rekordér Ize 1 bez pouziti bodu €. 1, a sice pouhym vyjmutim USB kabelu z PC
(od verze MS Windows XP).

B. NIKDY neodpojujte USB kabel, blika-li indikator nahravani/ piehravani. Pokud tak
piesto ucinite, dojde k poskozeni pienasenych dat.

C. Rekordér piipojeny k PC je napajen pies USB kabel z pocitace.

D. Podivejte se do ndvodu ke svému PC pro informace tykajici se jeho USB rozhrani nebo
USB rozbocovace.

E. USB kabel vzdy pfipojujte pfimo do USB rozhrani na pocita¢i nebo USB rozbocovace
s vlastnim napajenim.

F. Dbejte na uplné zasunuti kabelu do zdiiky. Jinak nemusi rekordér spravné fungovat.

8.3 Pouzivani programu DSS Player

8.3.1 Zakladni prostredi pro aplikaci DSS Player
PC: IBM PC, AT kompatibilni PC.

OS: Microsoft Windows 2000 Professional, Microsoft Windows XP Professional / Home
Edition.

CPU: Intel Pentium II, 333 MHz nebo vyssi (pfi nahravani na pevny disk ptimo ve WMA
formatu pouzijte procesor rychlejsi nez 500 MHz).

RAM: 128 MB nebo vétsi (doporuceno je 256 MB).

Volné misto: 50 MB HDD a vice.

Jednotka: dvourychlostni CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM.
Zvukova karta: Creative Labs Sound Blaster 16 nebo 100 % kompatibilni.
Prohlize¢: MS Internet Explorer 4.01 SP2 nebo vyssi.

Displej: 800x600 bodti nebo vice, 256 barev nebo vice.

USB rozhrani: 1 volny port.

Zvukové konektory: Vystup na sluchatka nebo reproduktory.

Dalsi: Mys nebo podobné zatizeni, dostupny Internet.

Poznamka: Jakakoliv chyba na vlastnoru¢né sestaveném PC nebude kryta zarukou.

8.3.2 Spusténi DSS Playeru

Ptipojenim rekordéru k PC se aplikace automaticky spusti.
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8.3.2.1 ZrusSeni automatického spousténi

1. Ze systémové listy vyberte polozku Device Detector3 a potvrdte Setting
(Nastaveni). Zobrazi se dialogové okno pro nastaveni spousténi programu.

2. V dialogu dojdéte na seznam a oznacte polozku DSS Player Version 7. Zruste jeji
zaskrtnuti a potvrd’te nastaveni tlacitkem OK.

3. Aplikace se po pfipojeni rekordéru k PC pfestane automaticky spoustét.

8.3.2.2 Ruéni spousténi
1. Zvolte nabidku Start systému Windows.

2. V polozce Programy vyberte Olympus DSS Player a v ni potvrd’te stejnojmennou
volbu.

8.3.2.3 Poznamka

Nelze spustit vice nez jeden program DSS Player nebo nékolik kopii programu najednou.

8.4 Pouzivani Online napovédy
Tato napovéda je dostupna pouze v cizim jazyce. Spustit ji mizete nasledovné:

A. V nabidce Start systému Windows vyberte Programy, Olympus DSS Player a
poté potvrd’'te Help (Napovéda).

B. Pfi spusténém DSS Playeru:
* 'V aplikaénim menu vyberte Help (Napovéda) a potvrd'te Contents (Obsah).

*  Stisknéte klavesu F1.
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9. SPRAVA SOUBORU NA VASEM PC

9.1 Kopirovani soubori hlasového navadéni

Pokud omylem rekordér naformatujete, mizete do néj data pro hlasové navadéni zkopirovat
pomoci aplikace DSS Player. Je vSak zapotiebi upozornit, ze hlasky poté budou v anglickém
jazyce.

1. Ujistéte se, Zze hlasové navadeéni na rekordéru je zapnuto. Pii vypnutém navadéni nelze
data zkopirovat.

2. Ptipojte rekordér k pocitaci.

3. Spustte DSS Player. Nejsou-li na rekordéru hlasova data, objevi se dialogové okno pro
prenos soubori File Transfer. Potvrzenim tlacitka YES zah4jite kopirovani hlasovych dat
do rekordéru. Dialog bude ukazovat prubéh kopirovani.

9.1.1 Poznamky

A. Spole¢né s hlasovym navadénim se zkopiruji zvuky pro budik a zapnuti a vypnuti
ptistroje.

B. NIKDY neodpojujte USB kabel, blika-li indikator nahravani/ ptehravani. Pokud jej
ptesto odpojite, budou pfenasend data poskozena.
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v

10. ROZSIRENE FUNKCE DSS PLAYERU

10.1 Funkce aktualizace

DSS Player muze byt aktualizovan na DSS Player Plus (volitelné), ktery je dodavan
s rozSifenymi moznostmi. Poté lze pouzivat také funkce hlasového rozpoznavani, slucovani a
rozdélovani soubort, konfigurace nabidek a nastaveni rekordéru a dalsi.

10.1.1 Nakup aktualizace

Pro nakup aktualizace z DSS Player na verzi DSS Player Plus postupujte podle nésledujicich
krokt:

1. Spust'te DSS Player.

2. V aplikaénim menu Help potvrdte Purchase DSS Player Plus. Spusti se
prohlize¢ Internetu a zobrazi se stranka pro nakup DSS Player Plus. Dale postupujte podle
pokyntll na obrazovce. Po dokonceni ndkupu Vam bude licenéni ¢islo zaslano postou.

3. Vtéze nabidce Help zvolte Upgrade to DSS Player Plus. Zobrazi se
stejnojmenné dialogové okno. Zadejte zde své licencni Cislo a potvrd'te OK. Pti dalSim
spusténi programu bude verze DSS Player aktualizovana na DSS Player Plus a v souladu
s timto se zméni 1 jeji zahlavi.

10.1.1.1 Poznamky

A. Pro nékup licence je vyzadovan prtistup k Internetu.

B. Podrobnosti o nakupu licence naleznete na webové strance.
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11. NAHRANi OBSAHU REKORDERU PRO POSLECH

11.1 Nahrani obsahu rekordéru pro poslech

Do rekordéru muzete pfenést hlasovy obsah a hudebni soubory z doddvaného CD nebo
z Internetu pomoci Windows Media Playeru. Muzete také pouzit program DSS Player a
importovat obsah Podcast z Internetu. Rekordér umoziiuje prehravani hudebnich souboril
WMA a MP3. Navic je kompatibilni s obsahem Audible ve formatu ACELP a MP3, pokud je
do tohoto rezimu Audible pfepnut.

11.1.1 Importovani soubori pomoci Windows Media Playeru

Pro podrobnosti se podivejte do Online napovédy (viz Importing Content for Listening on the
Recorder).

11.1.2 Importovani soubori pomoci DSS Playeru

Pro podrobnosti se podivejte do Online napovédy (viz Importing Content for Listening on the
Recorder).

11.1.3 Stazeni obsahu Audible pomoci Audible Manageru

Pro podrobnosti se podivejte do Online napovédy (viz Importing Content for Listening on the
Recorder).

11.1.4 PFimé nahrani souboru do rekordéru

Pro podrobnosti se podivejte do Online napovédy (viz Importing Content for Listening on the
Recorder).
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12. DALSiI UZITECNE ZPUSOBY POUZITI

12.1 Pouziti jako externi pamét’ poéitace

Pti ptipojeni tohoto rekordéru k pocitaci miZete stdhnout data z paméti na svij PC a naopak.

12.1.1 Priklad: Kopirovani dat z PC do rekordéru pouZitim
Priuzkumnika

Spust'te Windows.
Ptipojte rekordér k pocitaci.

Oteviete okno Prizkumnika Windows. Zobrazi se nazev pfistroje.

b =

Zkopirujte data standardnim zptsobem. Pii zapisovani nebo kopirovani dat bliké indikator
nahravani / prehravani. Po dokonceni akce indikator zhasne.

5. Odpojte bezpetné rekordér od pocitace.

12111 Poznamky

A. NIKDY neodpojujte USB kabel, pokud indikator nahravani / prehravani blika. Pokud jej
ptesto odpojite, budou pfenasend data poskozena.

B. Ujistéte se, ze nastaveni rekordéru je piepnuto na vyménnou pamét’ (nabidka nastaveni,
polozka USB Class, volba Storage Class). Pokud by se jednalo o audio zafizeni
(volba Audio Class), nebude pocitacem rozpoznano jako vyménitelny disk.
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13. DALSIi INFORMACE

13.1 Seznam hlasek upozornéni

V nasledujicim seznamu naleznete hlasky zobrazované na displeji v riznych situacich.
Ponévadz se jedna o hlasky v jazyce anglickém, najdete v popisu i jejich preklad, dale kratké
vysvétleni dané hlasky a doporuceni, co se ma v ptipad¢ jejiho zobrazeni provést. Nutno
podotknout, Ze hlasky jsou jen zfidka doprovazeny také akusticky.

A. Battery Low (Vybité baterie).
*  Baterie jsou téméf vybité.
- Vyménte staré baterie za nové.
B. File Protected (Chranény soubor).
*  Pokousite se vymazat soubor chranény proti smazani.
- Odemknéte soubor.
C. Index Full (Plny index).
* 'V souboru je jiz maximalni pocet indexovych znacek (16).
- VymaZte indexové znacky, které jiz nepotiebujete.
D. Temp Full (Docasné znacky plné).
* 'V souboru je jiz maximdlni pocet do¢asnych znacek (16).
- Vymazte docasné znacky, které jiz nepotiebujete.
E. Illegal Folder (Neplatna slozka).
*  Snazite se nahravat hlasovy zdznam do jiné slozky nez A az E.
- Zvolte jednu ze slozek A az E.
F. Folder Full (Slozka plnd).
*  SloZka jiZ obsahuje maximalni pocet soubort (200).
- Vymazte nepotiebny soubor / nepotifebné soubory.
G. Memory Error (Chyba paméti).
*  Chyba vnitini paméti.

- Jedna se o zavadu. Zajistéte si opravu v obchodg, kde jste ptistroj zakoupili, nebo
kontaktujte servisni centrum Olympus.

H. Licence Mismatch (Nelegalni kopie).
*  Hudebni soubor byl nelegalné zkopirovan.
- VymaZte soubor.
I. Memory Full (Pamét plna).
*  Vestavéna pamét je zcela zaplnéna.

- Vymazte nepotiebné soubory.
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J. No File (Zadny soubor).
*  Slozka je prazdna.
- Vyberte jinou slozku k prehravani.
K. Format Error (Chyba formatu).
*  Pfi formatovani se vyskytla chyba.
- Pamét znovu naformatujte.
L. Can’t Make The System File (Nelze vytvofit systémovy soubor).

* Soubor pro spravu (systémovy soubor) nelze vytvofit z divodu nedostatku mista

v paméti.

- Pfipojte rekordér k pocitaci a vymazte nepotiebné soubory.

13.2 Odstranovani problému
V nasledujicim seznamu najdete problémy, které se mohou pti pouzivani pfistroje vyskytnout,
dale jejich pravdépodobnou pficinu a jeji mozné feseni.
A. Na displeji se nic nezobrazuje.
*  Baterie nejsou spravné vloZené.
- Zkontrolujte polaritu baterii.
*  Baterie jsou vybité.
- Vyménte staré baterie za nové.
*  Napajeni je vypnuto.
- Zapnéte napajeni.
B. Rekordér nelze spustit.
*  Napajeni je vypnuto.
- Zapnéte napajeni.
* Rekordér je v reZimu blokovani tlac¢itek HOLD.
- Vypnéte blokovani tla¢itek HOLD.
*  Baterie jsou vybité.
- Vyméiite staré baterie za nové.
C. Nelze nahravat.
*  Vestavéna pamét je zaplnéna.
- VymaZte nepotfebné soubory.
*  Bylo dosazeno maximalniho poctu soubort.
- Vyberte jinou slozku.
D. Neni slyset zadny zvuk.
*  Jsou pfipojena sluchatka.

- Odpojte je a zvuk bude slyset z vestavéného reproduktoru.
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*  Tla¢itkem SIPKA DOLU byla nastavena hlasitost 0.
- Upravte nastaveni hlasitosti.
E. Soubor nelze vymazat.
*  Soubor je uzamcen.
- Odemknéte soubor.
*  Soubor je urcen jen pro Cteni.
- Zruste nastaveni tohoto atributu na PC.
F. Bé¢hem ptehrdvani se ozyva ruseni.
* S rekordérem bylo pfi nahrdvani hybano.
*  Rekordér byl pfi nahravani umistén blizko mobilniho telefonu nebo zafivky.
- Zkuste aktivovat funkci Redukce Sumu (Noise Cancel).
*  Rekordér je pii pfehravani umistén blizko mobilniho telefonu nebo zativky.
- Pfesunite rekordér.
G. Urovet zaznamu je pfili§ nizka.
*  Citlivost mikrofonu je nastavena na nizkou.
- Nastavte citlivost mikrofonu na LECTURE nebo CONF a zkuste znovu.
H. Nelze nastavit indexové nebo doCasné znacky.
*  Bylo dosaZeno jejich maximalniho poctu v souboru.
- Vymazte nepotiebné znacky.
*  Soubor je uzamcen.
- Odemknéte soubor.
*  Soubor je urcen jen pro Cteni.
- ZruSte nastaveni tohoto atributu na PC.
I. Nemohu nalézt hlasovy zaznam.
*  Chybna slozka.
- Pfepnéte na spravnou slozku.
J.  Rekordér se nespusti v dobu uréenou pfes Timer Rec nebo Alarm.
*  Nebyly spravné nastaveny hodiny.
- Zkontrolujte aktualni ¢as a datum. Znovu nastavte pozadovany cas a datum
spusténi.
K. Nejsou k dispozici zvuky pro budik, zapinani / vypindni a hlasové navadéni.
*  Data byla vymazana formatovanim.

- Zkopirujte data do rekordéru pomoci DSS Playeru.
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13.3 Prislusenstvi (volitelné)

13.3.1 Stereofonni mikrofon ME53S

Tento stereofonni mikrofon je ur¢en pro modely DS-30, DS-40 a DS-50. K dispozici jsou tii
typy:

A. model ME53SH ma stejnou barvu jako rekordér DS-30,

B. model ME53SS ma stejnou barvu jako DS-40,

C. model ME53SA ma stejnou barvu jako DS-50.

13.3.2 Stereofonni mikrofon ME51SW

Vysoce zvukové vérny mikrofon pro nahravani stereofonniho zvuku. Nabizi ¢ist§i zvuk s
mensim Sumem.

13.3.3 Vysoce citlivy mikrofon s redukci Ssumu ME52

Tento mikrofon lze pouzit pro zaznam vzddleného zvuku s minimalnim vlivem okolniho
rusSeni.

13.3.4 Monofonni mikrofon s funkci redukce sumu ME12
(mikrofon pro hovor)

Urceny pro zdznam vlastniho hlasu bez ruSeni okolnim zvukovym pozadim.

13.3.5 Mikrofon na klip ME15 (monofonni)
Maly skryty mikrofon s klipem.

13.3.6 Telefonni mikrofon TP7

Mikrofon do ucha pouzitelny napiiklad pro telefonovani. Hlas nebo rozhovor z telefonu miize
byt zfetelné nahran.

13.3.7 Napajeci sitovy adaptér A321 (Spojené staty a Kanada)
nebo A322 (Evropa kromé Velké Britanie)

13.3.8 Nabijeci baterie Ni-MH a sada nabijece BC400 (Pouze
Evropa)

BC400 prichézi s nabijeckou akumulatori Ni-MH (BU400) a 4 ks nabijecich baterii Ni-MH
(BR401) v sad¢. Tento nabije¢ umoznuje rychlé nabijeni akumulatori Olympus o velikosti
AA nebo AAA.

13.3.9 Nabijeci baterie Ni-MH BR401

Velmi vykonné nabijeci baterie.
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13.3.10  Propojovaci kabel KA333

Propojovaci kabel s mini stereofonnimi konektory (primér 3,5 mm). Pouzit Ize pro ptipojeni
vystupni zditky rekordéru na sluchatka ke vstupni zdifce mikrofonu pii nahravani.

Redukce (PA331/PA231), které prevadéji monofonni mini konektor (pramér 3,5 mm) nebo
monofonni mini konektor (primér 2,5 mm), jsou rovnéz piilozeny.

13.3.11  Dalkové oviladani RS29 (Dodavané pouze s modelem
DS-50)

Specialni dalkové ovladani pro modely DS-30, DS-40 a DS-50.

Dalkové ovladani Ize pouzivat pro funkce nahravéani / ukonceni.

Pokud se pfipoji stereofonni mikrofon (MES53S) k dalkovému ovladani, mtze byt pouzit jako
dalkové ovladany stereofonni mikrofon.

13.3.12  Pouzdro CS113 (Dodavané pouze s modelem DS-50)

Specialni ochranné pouzdro pro modely DS-30, DS-40 a DS-50. Chrani rekordér pted narazy
a prachem. Na zadni strané¢ pouzdra je uchytka. Je vybaveno také magnety pro snadné
otevirani a zavirani.

13.4 Technické parametry

13.4.1 Format zaznamu
WMA (Windows Media Audio).

13.4.2 Vstupni aroven
-70 dBv.
13.4.3 Vzorkovaci kmitocCet

STEREO XQ rezim: 44,1 kHz.
STEREO HQ rezim: 44,1 kHz.
HQ rezim: 44,1 kHz.

SP rezim: 22 kHz.

LP rezim: 8 kHz.

13.4.4 Celkovy kmitoctovy rozsah
STEREO XQ rezim: 50 az 19 000 Hz.

STEREO HQ rezim: 50 az 16 000 Hz.

HQ rezim: 50 az 13 000 Hz.

SP rezim: 100 az 8 000 Hz.

LP rezim: 100 az 3 000 Hz.
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13.4.5 Doby zaznamu
Viz kapitola 2.2 Hlavni vlastnosti, odrazka E.

13.4.6 Zivotnost alkalickych baterii
A. Nahréavani:

* STEREO XQ rezim: ptiblizné 20 hodin,

* STEREO HQ rezim: pfiblizn¢ 22 hodin,

*  HQ rezim: pfiblizn¢ 24 hodin,

*  SP rezim: pfiblizn€ 28 hodin,

*  LP rezim: pfiblizn¢ 32 hodin.
B. Piehravani (VSechny rezimy):

*  Prehravani na reproduktor: pfiblizné 12 hodin,

*  Prehravani na sluchatka: ptiblizn€ 26 hodin.

13.4.7 Zivotnost nabijeci baterie Ni-MIH (BR401)
A. Nahravani:

*  STEREO XQ rezim: pfiblizn¢ 15 hodin,

* STEREO HQ rezim: ptiblizn¢ 16 hodin,

*  HQ rezim: ptiblizné 18 hodin,

*  SP rezim: pfiblizné€ 21 hodin,

*  LP rezim: pfiblizn€ 22 hodin.
B. Piehravani (Vsechny rezimy):

*  Ptehravani na reproduktor: pfiblizn€ 9 hodin,

*  Prehravani na sluchatka: ptiblizn¢ 20 hodin.

13.4.8 Nahravaci médium
Vestavéna pevna pamet’:

A. DS-50: 1 GB,

B. DS-40: 512 MB,

C. DS-30: 256 MB.

13.4.9 Reproduktor

Vestavény dynamicky reproduktor o priiméru 23 mm.

13.4.10  Zdirka MIC

Mini-jack pramér 3,5 mm, impedance 680 ohmil.
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13.4.11  Zdirka sluchatek EAR

Mini-jack prumér 3,5 mm, impedance 8 ohmii a vice.

13.4.12  Maximalni vykon na vystupu (stejnosmérné 3 V)
250 mW nebo vice (8 ohmi reproduktor).

13.4.13  Maximalni vykon na sluchatka
5 mW + 5 mW (pii zatézi 22 ohmi).

13.4.14 Presnost hodin

Meésiéni odchylka méné nez 120 sekund.

13.4.15  Pozadavky na napajeni
Jmenovité napéti: 3 V.
Baterie: Dv¢ baterie AAA (LR03, R03 nebo ZR03) nebo dva akumulatory Ni-MH.

Externi napéjeci napéti: Napdjeci sitovy adaptér.

13.4.16 Vnéjsi rozméry
Rekordér: 96 x 37,5 x 16 mm (bez vycnélki).
Mikrofon (MES53S) + rekordér: 111 x 37,5 x 16 mm (bez vycnélkt).

13.4.17 Hmotnost
Rekordér: 73 g (v€etné alkalickych baterii).
Mikrofon (ME53S) + rekordér: 80 g (vCetné alkalickych baterii).

13.4.18  Poznamky

A. Parametry mohou byt zménény bez ptedchoziho upozornéni.

B. Zivotnost baterie byla méfena spole¢nosti Olympus. MiiZe se velmi lisit podle typu baterie
a zpusobu pouzivani.

13.5 Technicka pomoc a podpora

Déale jsou uvedeny kontaktni informace pro technickou pomoc tykajici se rekordéru Olympus
a prisluSnych programii.

13.5.1 Telefonni ¢isla technické podpory v Evropé
A. Bezplatna linka:

* 0080067 10 83 00 (dostupna pro Rakousko, Belgii, Dénsk(z, Finsko, VFrancii,
Némecko, Italii, Lucembursko, Nizozemi, Norsko, Portugalsko, Spanélsko, Svédsko,
Svycarsko a Velkou Britanii).
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B. Placena telefonni linka pro zbyvajici ¢ast Evropy:
* 4491 805 671 083,
* 4494 023 773 899.

C. E-malil na technickou podporu v Evropé¢:

*  dss.support@olympus-europa.com.

13.5.2 Testovano na shodu se standardy FCC.
PRO DOMACI NEBO KANCELARSKE POUZITI

13.5.3 Prohlaseni o shodé

Cislo modelu: DS-30/40/50

Obchodni nézev: DIGITALNI HLASOVY ZAZNAMNIK

Odpovédna spolec¢nost: OLYMPUS IMAGING AMERICA INC.

Adresa: 3500 Corporate Parkway, P.O. Box 610, Center Valley, PA 18034-0610, U.S.A.
Telefonni Cislo: 1-888-553-4448

Tento vyrobek je v souladu s ¢asti 15 FCC standardu. PouZivani je podminéno nasledujicimi
podminkami:

1. Toto zafizeni nesmi zplisobovat Skodlivé interference.

2. Toto zafizeni musi akceptovat jakékoli piijimané interference, véetné téch, které mohou
zpusobit nezaddouci provoz.

13.5.4 Pro zakazniky v Evropé

Znacka ,,CE* oznacuje, Ze tento vyrobek spliiuje evropské pozadavky z hlediska bezpecnosti,
zdravi a ochrany pfirodniho prostfedi a zdkaznika.

Tento symbol (pieskrtnuty kontejner WEEE, ptiloha IV) oznacduje tfidény odpad elektrickych
a elektronickych zafizeni v zemich EU. Prosime, nevyhazujte tento vyrobek do b&zného
domovniho odpadu. Pro znehodnoceni tohoto vyrobku pouzijte sbérny systém ve své zemi.

Oznaceni vyrobku: DS-30/40/50
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