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Cast I: ColorTest 2000 Standard
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1 Graficky prehled

Menu
Cas
Datum
Terminy
Minutka
Stopky

Podmenu
Nastaveni

Podmenu
Hry

Podmenu
Informace
Ukondit

Podmenu nastaveni

Hlasitost
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Nazvy barev
Analyza barev
Ukongit

Podmenu hry
Kostka
Ruleta
Bingo
Ukondit

Podmenu informace
Stav baterie
Teplota
Cislo verze
Ukondit



2  Uvod

COLORTEST 2000 pfistroj k poznavani barev je vysledkem dalSiho vyvoje
nasi firmy je jedine€ny, nepfekonatelny a nékolika nasobné& ocenény. Dava
moznost slabozrakym poznavat svét barev a poskytuje zaroven nezavislost
a zivot té&chto lidi tim zkvalitiuje.

COLORTEST 2000 mé ,umélé oko*, s kterym je mozno rozpoznat

veskeré spektrum barev. Rozpozna barvy pfedmétu, svétlo a prdsvitné
tekutiny.

3 Jak vypadd COLORTEST 20007

COLORTEST 2000 je podlouhlé formy. Zaoblena horni ¢ast je uzaviena
Sikmou plochou. Veprostfed této ¢asti se nachazi ocka tzv. ,umélé oko*.
Na povrchu méfici hlavicky jsou hmatatelné 3 pevné body, mezi pak 3
ovladaci tlacitka.

Hned pod méFici hlavickou je tlagitko MERENI, pod nim tlagitko
ANALYZA a posledni tlagitko MENU.

Na spodni strané COLORTESTU najdeme zvukové otvory a 4
protiskluzové nozicky Na jedné boc¢ni strané COLORTESTU jsou 2
zdifky. Veétsi z nich je pro pfipojeni sluchatek, menSi pro servis
vyrobcem. Na druhé boé¢ni strané se nachazi zdiftka pro zapojeni
nabijeCky. Na dolnim konci pfistroje jsou zhotoveny dva otvory na
provleceni $ndrky (napf. pro no$eni na krku)

4  MozZnosti pouziti:

e COLORTEST rozpozna barvy oble€eni a rlznych jinych pfedmétu.
Stanovi, jestli jsou pfedméty svétlé, tmavé, jednobarevné nebo se
vzorem.

e Muze pomoci pfi tfidéni obleCeni a zaroven pfi jejich vybéru.

e Ur€eni barvy mize pomoci k rozeznani riiznych balenych potravin,
jako napt.: mléko, ovocné Stavy a rtzné druhy kavy.

e Také Ize zjistit pomoci zbarveni kontrolnich méficich papirkd miru
cukru ¢i acetonu.

e S COLORTESTEM 2000 muzeme rozliSovat zralé a nezralé ovoce,
krasné barvy riznych druht kvétin, atd.

e Pomuze vam také v béznych dennich situacich, jako zarazeni
pofadacu a tfidi€u v kancelafi, Zenam v domacnosti pfi tfidéni viny,
barevnych niti a pom0ze najit i rizné body na obliceji.

e Také nam pomduze pfi ur€eni svételnych zdroji v mistnosti.



Cast I
1 Hlavni menu

1.1  Funkce hlavniho menu ,,Cas*

Stlacenim MENU tlagitka nasleduje hlaseni ,menu ¢as®, pokud stlagite
jesté jednou toto tlagitko, bude oznamen aktualni ¢as.

1.2  Funkce hlavniho menu ,,Datum*

Po vyslechnuti aktualniho éasu se dostanete pomoci tlagitka MERENI v
hlavnim menu k nabidce ,menu datum®. Potvrzenim tlacitkem MENU
dostanete zpravu o aktualnim datu.

1.3 Funkce hlavniho menu ,,Terminy*

Vstupte do hlavniho menu (tlagitko MENU). Tlagitkem MERENT listujte 2x
dopredu k nabidce ,terminy“ a potvrdte volbu tlaitkem MENU. UslySite:
,nova poznamka®“. Tlagitkem MERENI & ANALYZA listujte v nabidce
opakovani terminu: jedenkrat, dennég, tydné, mésic¢né, rocné. Vasi volbu
potvrdte tlacitkem MENU. Nasledovné mate moznost stejnym postupem
nastavit rok, mésic, den, hodinu a minutu. Po zadani terminu uslysite:
,vase poznamka®“, potvrdte tlacitkem MENU a uslySite vaSe zadani
terminu.

Priklad:

Chcete si vzpomenout na termin, ktery se opakuje, a to vzdy ve stfedu,
kazdy tyden v 9.30 hodin.

Stlagit MENU, pak 2x tlagitko MERENI a op&t MENU. Uslysite ,nova
poznamka*“, opét stladite MENU. Ozve se ,jednou“. MERICIM nebo
ANALYZACNIM tlagitkem listujte tak dlouho, aZ uslysite tydné&. Potvrdte
MENU tlagitkem. S pomoci tladitka MERENI uslysite dny v tydnu a u stfedy
potvrdte tlacitkem MENU, aby se stfeda ulozila. Pak se pomoci tladitka
ANALYZA nebo tlagitka MERENI dostanete k hodinam a opét uloZite
pomaoci tla¢itka MENU. Po provedeni vSech ukon0 uslysite jesté jednou
opakované své zadani ,.... 9 hodin 30 minut, kazdou stfedu... aktivovano®.

Priklad 2:

Chcete zvolit pouze jednou termin 22. 02. 2003 v 13.30 hodin.
Stlacite tlacitko MENU, potom 2x tlagitko MERENI a opét tlacitko MENU.
UslySite ,nova poznamka“ a opét zmacknete MENU. Potom uslySite



wednou®, potvrdite tlagitkem MENU, pak uslySite rok. Rok 2003 zvolite opét
pomoci MERENI, nebo tlagitka ANALYZA a pro uloZeni opét tlagitko
MENU. Pak usly$ite mésic, ktery zvolite op&t pomoci MERENI nebo
ANALYZA, v tomto pfipadé tnor ulozite pomoci MENU. Pak uslysite &isla,
22 zvolite pomoci tlagitka ANALYZA nebo MERENI a uloZite pomoci
MENU. Dale uslysite hodiny, zvolite 13 pomoci ANALYZA nebo MERENI a
opét ulozite pomoci MENU. Dale uslySite minuty, opét zvolite 30 pomoci
tlagitka ANALYZA nebo MERENI a uloZite pomoci MENU. Po stlageni
MENU uslysite opakovné termin, ktery jste nastavili ,,...13 hodin 30 minut,
22 unora 2003 aktivovano*.

Je-li zaznamenano vice nez 5 termind, neni dalS§i moznost zvoleni nového
zaznamu, ale po stla¢eni tlacitka MENU uslysite, kdy bude Vas nejblizsi
termin, ktery byl vami zaznamenan.

Pomoci tlagitka MERENI nebo ANALYZA listujete dopfedu a nazpét. Po
posledni zaznamenané zpraveé uslysSite vSe vymazat, pak nasleduje ukoncit.
Zvolite vybranou funkci pomoci tla¢itka MENU. Chcete-li vS8echny terminy
vymazat, drzte tlagitko tak dlouho, az uslysite ,vSe smazano*.

Pokud chcete urdity termin vymazat nebo upravit, udélate to pomoci tladitka
menu terminy®: zvolite dany termin, potvrdte volbu pomoci tlacitka MENU a
uslysite ,aktivovano* nebo ,neaktivovano“. S pomoci tlagitka MERENI nebo
ANALYZA nalistujete vybranou funkci.

K vybéru jsou pojmy: upravit, vymazat, ukongit, aktivni, nebo neaktivni.
Zvolite pfislusnou volbu a potom potvrdte tlacitkem MENU.

1.4 Funkce hlavniho menu ,,Minutka“

Vstupte do hlavniho menu (tlagitko MENU). Tlagitkem MERENI listujte 3x
dopredu k nabidce ,minutka“ a potvrdte volbu tlacitkem MENU. Ozve se
naposledy uloZena &asova hodnota. Tlagitkem ANALYZA nastavite vami
pozadovany ¢as (mozno od 1 minuty do 10 minut v 30 sekundovych
intervalech). Tla¢itkem MENU minutku spustite a opétovnym stlacenim
ukongite.

1.5 Funkce hlavniho menu ,,Stopky*

Vstupte do hlavniho menu (tlagitko MENU). Tlagitkem MERENI listujte 4x
dopredu k nabidce ,stopky“ a potvrdte volbu tlaGitkem MENU. UslySite
pripraven. Tlagitkem MERENI stopky spustite a zastavite. Tlagitkem
ANALYZA stopky vynulujete a tlagitkem MENU stopky ukongite.



2 Funkce podmenu ,,Nastaveni*

Vstupte do hlavniho menu (tlagitko MENU). Tlagitkem MERENI listujte 5x
dopredu k nabidce ,nastaveni“ a potvrdte volbu tladitkem MENU. Tlagitkem
MERENI nebo ANALYZA opét mizete listovat dale nebo zpét v nabidce
podmenu nastaveni. Volbu potvrdite tlacitkem MENU.

2.1 Hlasitost

Lze zvysit tlagitkem MERENI a sniZit tlagitkem ANALYZA. Existuje 10
stupfit hlasitosti. Vasi volbu ulozite tlacitkem MENU.

2.2 Vedlejsi menu ,,Nastaveni data a hodin*“

K nastaveni data a hodin pouzijete tlaitko MENU. COLORTEST 2000
ohlasi aktualni stav ... datum, rok, hodiny a minuty. Zménu docilite pomoci
tlagitka MERENI nebo ANALYZA. Prvni zména se tyka roku. Po
vyslechnuti spravného roku potvrdite tlacitkem MENU. Pak lze stejnym
zplsobem zménit mésic, den, hodinu a minuty. Po provedeni zmén bude
novy stav opakovan pro kontrolu.

2.3 Vedlejsi menu ,,Nazvy barev*

Ve vedlejSim menu ,nazvy barev” Ize urcit formu nazvu barvy. Pomoci
tlaCitka MERENI a ANALYZA listujte v nabidce: univerzalni barvy, hovorové
nazvy barev anebo oba nazvy. Vasi volbu potvrdte stlaenim MENU
tlacitka.

2.4 Vedlejsi menu ,,Analyza barev*

Ve vedlejSim menu ,analyza barev* mizete nastavit druh analyzy. Nejprve
uslysite aktualni nastaveni. Pomoci tlagitka MERENI a ANALYZA listujte

v nabidce: obé analyzy, jas-sytost-barevny tén, nebo Cervena-zelena-modra
a potvrdte stlatenim MENU tlacitka.

3 Vedlejsi menu ,,Hry“

K aktivovani vedlej§iho menu ,hry”“ se dostanete pomoci tlacitka MENU a
potom pomoci tlagitka MERENI a ANALYZA. Nabidku ,hry* potvrdte
tlaCitkem MENU. Zvolit mazete ,kostku®, ,ruletu”, ,bingo“. Zvolenou funkci
potvrdite tlacitkem MENU.



3.1 Vedlejsi menu ,,Kostky*

COLORTEST 2000 mé zabudovanou tzv. kostku. Cisla od 1-6 jsou fizeny
pocitacem a vybirany nahodnym zplGsobem. Pfi stlaceni MENU tlacitka je
pFistroj pripraven. ,Hazite* tlagitkem MERENI. Pomoci tlagitka ANALYZA
uslysite opakovani ,hozené“ hodnoty. Funkce ,kostky” je ukonéena pomoci
tlacitka MENU.

3.2 Vedlejsi menu ,Ruleta“

S COLORTESTEM si muzete zahrat i znamou hru ruleta. Po stlaceni
tladitka MENU se ozve hlas oznamuijici ,pfipraven®. Po stladeni MERENI
se ozve francouzsky ,faitez vos Jeux® znamenajici nasazeni ¢isla. Po
dal$im stlaéeni MERENI vam bude predtena barva a oznameno é&islo.
Opakovani tahu docilite tlagitkem ANALYZA. Dalsi tah, nova barva a nové
&islo se vsadi pomoci tlagitka MERENI. Hru ,ruleta® ukonéite tlagitkem
MENU.

3.3 Vedlejsi menu ,,Bingo*“

Po potvrzeni volby ,bingo® uslysite ,pFipraven®. Po stisknuti MERENI jsou
odrikavany &isla od 1-75 i s pismeny. Tlagitkem ANALYZA je vée
opakovano a tlagitkem MERENI vyrknuta nova kombinace. Hraje ukon&ena
stlaenim MENU. (Poznamka: Po oznameni v8ech 75 ¢&isel se hra znovu
opakuje pomoci MENU tlagitka).

4 Podmenu ,,Informace”

Vstupte do hlavniho menu (tlagitko MENU). Tlagitkem MERENI listujte
k nabidce ,informace” a potvrdte volbu tlagitkem MENU.

4.1 Vedlejsi menu ,,Stav baterie*

Podrzenim volby informace bude oznamen aktualni stav baterie
v procentech. Maximalni kapacita je 100%.

4.2 Vedlejsi menu ,, Teplota“

Pomoci této funkce se méfi teplota ve stupnich celsia v daném prostredi.
Po stlaceni tlacitka MENU vam pfistroj oznami danou teplotu. POZOR:
pokud je pristroj drzen delSi dobu v seviené dlani, nebo delsi dobu
pouzivan, mize dojit k nepfesnému méreni.



4.3 Vedlejsi menu ,,Cislo verze“

U této funkce oznami pristroj verzi pfistroje, v tomto pfipadé COLORTEST
softwarova verze 6,0.

Cast lll: Podstaty rozpoznavani barev

1 Podstaty rozpoznavani barev - bez svétla
Zadna barva

Pfedméty v bézném pripadé nevysilaji zadné svétlo, tudiz jsou v tmavém

prostfedi k nerozeznani. Teprve pfi umélém nebo pfirozeném svétle se

stavaji tyto pfedméty aktivni.

Plocha predmétu reflektuje ¢ast svétla, které se pomoci svételnych bunék

v oku timto zplsobem stavaji viditelnymi.

Slunce vysila nekone¢né svételné paprsky. Tyto paprsky se skladaji z

mnoha spektralnich barev, které jsou v souboru neviditelné. V pfipadé

duhy jsou pak rozdéleny do dilG a stavaji se viditelnymi.

1.1 Kazdy ¢lovék ma vlastni barevnou citlivost

Existuje velmi mnoho barev, ¢lovék je schopen opticky rozeznat jen malou
Céast téchto barev.

Mluvi se okolo 2 - 4 milion barevnych nuanci. Mnozstvi, které je ¢lovék
schopen rozeznat, je mnohem mensi. Da se fici, Ze je to okolo nékolika
tisic, které jsme schopni rozeznat.

Kazdy jedinec ma svoji barevnou citlivost, ta se méni, tak jako se liSi lidé
mezi sebou. Dale maji na tyto barvy vliv rizné jiné véci napr.:

osvétleni: slune¢ni, zafivkové &i Zarovkove,

barva okoli pfedmétu,

povrch pfedmétu: hladky, hruby,

Uhel pohledu,

velikost pfedmétu,

ajiné...

2  Jak vidi ColorTest 2000 barvy?

COLORTEST 2000 vidi barvy podobné jako ¢lovék, pomoci ,umélého oka*,
které obsahuje ¢ocku a nékolik vysoce citlivych sensora.

Diky dvéma svételnym zdrojam, které jsou tzv. elektrické blesky, ¢ini
COLORTEST 2000 nezavislym, takze je schopen pracovat i ve tmavém
prostfedi. Tyto blesky vysilaji bezbarvé svétlo. Reflektovana ¢ast svétla
sejmou sensory, a ty funguji podobné jako lidské oko. Sensory méni svétlo



v elektrické signaly. Tyto jsou pak zmé&feny a pomoci mikroprocesoru
matematicky vyhodnoceny. Pfistrojem je potom vysledek barevné zafazen
a uzivatel takto ziska poZzadovany vysledek.

3  Méreni barev

Stlagenim tlagitka MERENI jsou vyslany 2 blesky, ty neabsorbuiji, ale
reflektuji pfedméty (ty které pravé méfime) a predavaji sensoru kontakt. U
Cerveného predmétu je svétlo reflektovano mnohonasobné svétlo Cervené
u modrého svétlo modré atd. Bily pfedmét svétlo reflektuje dokonale,
zatimco €erny dokonale absorbuje.

Zapnuti pFistroje: PFistroj se zapina libovolnym tlag¢itkem, potvrzeni
uvedeni do uzivani je oznameno ténem razné vysky. COLORTEST 2000 je
nyni pfipraven k pouZiti.

Provadéni méreni barev: Prilozte ,méfFici hlavicku“ pfistroje ,otevienym
okem* k méfenému objektu a stladte tlagitko MERENI. Ozve se pip tén,
ktery znamena snimani barvy. Po zvukovém signalu bude nasledovat popis
barvy, jako napf.: tmava hnéda, tmava tabakova. Nazvy barev Ize nastavit
v menu nastaveni. Nazvy univerzalni, hovorové nebo oba, tak jako

v pfikladé.

e Univerzalni barvy: jsou nazvy barev bézné pouzivany na celém svété,
jako napf.: Zluta, modra, Cervena, zelena, nebo michané barvy, jako je
napr. svétle fialova, tmavé okrova atd. COLORTEST je schopen
rozpoznat pfechod mezi univerzalnimi barvami a michanymi barvami
napf. tmavé modra, s nadechem fialové apod.

e Hovorové nazvy barev

Zde jsou velmi €asto pouzivany barvy asociacni, napf.: namornicka modra,
palnoéni ¢erna, tyrkysova modra, apod.

COLORTEST 2000 pouziva rdzné barevné pojmy.

Priklady:

Bleda: barva je svétla a obsahuje velmi malé mnozstvi barvy, z vétsi
vzdalenosti mize byt zafazena mezi bilou, nebo $Sedou barvu.

Svétla: barevnost je vyraznéjsi, ale z vétsi vzdalenosti neni jednoznacné
k poznani.

Syta: stfedni svétlost, ma vysokou barevnost.

Matna: co se tyCe stfedni svétlosti, ma barva malo sytého tonu, takze
pusobi svétleji.

Intensivni: tén pasobi velmi ostre.

Tmava: barevnost miize byt rizna, plsobi ale pfevladajicim zplsobem
diky malé svétlosti.

S nadechem: napf.: hnéda s nadechem Zervené.



3.1 Diulezité ukazatele:
Je-li pfedmét vicebarevny, potom je barva vyhodnocena COLORTESTEM
jako michana barva.

e U prusvitnych materiall je ¢asto méfena i plocha pod pfedmétem.
Takze napf. mUze vyhodnotit bilou koSili jako svétle Sedou a proto se
doporucuje méfit na silnych mistech, kde je dostatek latky napf.

u limce.

e Nedoporucujeme méreni zrcadlujicich se materiald, méfeni je
nemozné.

e U silnych, nebo hrubych materialt (napf. svetr) mize dojit diky
svételnému efektu ke stinllm a barva je potom vyhodnocena jako
tmava. Je proto nutné pokusit se najit plochu s nejhlad$im povrchem,
aby nedoslo ke zkresleni v méreni.

4  Barevna analyza

COLORTEST 2000 analyzuje barvy dle 2 objektivnich metod.

Metoda HSF rozpoznava jas, sytost a barevny ton, metoda RGB pak
Cerveny, zeleny, modra nebo €erny podil v dané barvé.

Provedeni barevné analyzy:

Barevna analyza muze byt provadéna po méfeni barvy. Zmacknete tlacitko
MERENI a poté tlacitko ANALYZA a barva bude vyhodnocena (viz menu
bod 2.4.)

Uzivatel pFistroje se mize rozhodnout mezi HSF analyzou, nebo RGB
analyzou.

Opakovani barevné analyzy:

Po stlaCeni tlaitka analyza se stanoveny vysledek muze zopakovat i
nékolikrat po sobé.

Nové méfeni, nebo vypnuti pfistroje vymaze hodnotu posledniho méfeni.

4.1 HSF Analyza: Barevna analyza dle jasu, sytosti
a barevného tonu.

Svétlost se projevi dle toho jakym zplsobem je objekt reflektovan a
sytost nam fekne jaka je intenzita barvy. Barevny ton nam ukaze pozici
barvy ve svételném spektru.



e Jas: vysledky svétlosti lezi mezi 0 a 100 %. Tmavé barvy maji malou
svétlost (Cerna = 0 %), svétlé barvy maji naopak vysokou (bila =
100 %). Sveétlost pomaha i pfi pfechodu mezi barvami, napf.: mezi
hnédou a oranzovou... hnéda je tmavsi, nez oranzova.

e Sytost: vysledky sytosti lezi mezi 0 a 100 %. Bledé barvy maji malou
sytost, naopak ostré barvy maji vysokou sytost. Seda, bila, &erna maji
sytost od 0 %. Nejsou vlastné barvami jako takovymi.

e Barevny ton: barevné spektrum si mizeme zjednodusené predstavit
jako cifernik hodin: jako ,hodiny barev®, jehoz ru¢i¢ka nam ukazuje na
12. hodiné barvu Zlutou, na 3 hodiné barvu €ervenou, na 6 hodiné
barvu modrou a na 9 hodiné barvu zelenou. Takto ma kazda pozice
ru€i¢ky jinou barvu. K plnym hodinam jsou to nasledujici tony:

00- hodina barva Zluta

01- hodina barva Zluto-Cervend=oranzova

02- hodina barva c&erveno-Zlutd = Cerveno-oranzova
03- hodina barva c&ervend

04- hodina barva c&erveno-modra=fialova

05- hodina barva modro-Eervena=modrofialova
06- hodina barva modra

07- hodina barva modro-zelena=tyrkysové modra
08- hodina barva zeleno-modra=tyrkysové zelena
09- hodina barva zelena

10- hodina barva zeleno-zluta=olivova

11- hodina barva Zluto-zelena

12- hodina barva Zluta

Pfiklad HSF analyzy:
Jas 60%
Sytost 10%
Bar.ton 10 hodin

Relativné vysoka svétlost 60 %, ukazuje svétly ton, mala sytost 10 %,
10 hodin ukazuje zelenou barvu. Z toho vyvodime, Ze se jedna o svétle
zelenou barvu.



4.2 RGB (Red-Green-Blue) analyza: barevna
analyza dle ¢erveno-zeleno-modré metody.

U cerveno-zeleno-modré analyzy je zakladova barva ¢ervena, zelena, nebo
modra. Jednotlivé hodnoty se pohybuji mezi 0 - 100 %. Cim je hodnota
vysSi, tim vétsi je obsah té které barvy. Také RGB analyza mize pomoci
pfi analyze té které barvy.

5 Svétlost a méreni kontrastu

COLORTEST 2000 muze rozpoznat svétlost u raznych predmétud. Tyto
vysledky jsou uZivateli predany jako struény tén. Cim je tén vyssi, tim je
vySSi svétlost, €im je tén hlubsi, tim je povrch tmavsi. Pfistroj ma spektrum,
které obsahuje vice nez 1000 riznych vySek tona.

Méfeni svétlosti: po zapnuti pFistroje pfilozte ,umélé oko* tésné k
prfedmétu. Potom stlacte tlacitko MERENI a podrzte. VySka téonu pak
oznami vysledek méfeni.

Méreni kontrastu: tak jako pfi méfeni svétlosti, ale pristroj je veden se
stlac¢enym tlac¢itkem po povrchu pfedmétu. Pokud se ton nezmeéni je povrch
jednobarevny (dle vysky tonu tmavy, nebo svétly), pokud se téon béhem
méFeni méni, jedna se o riznobarevny, nebo vzorkovy pfedmét. Napfr.:
popsany list papiru bude vyhodnocen jako vzorkovy.

POZOR: V méfeni kontrastu a svétlosti zdstava svételny signal zapnut.
Toto vede k velkému zatiZeni, a proto by se mélo zamezit piehnanému
vytizeni.

6 Urceni polohy a rozeznani ,,Ciziho svétla“

S COLORTESTEM 2000 muzeme pomoci svételné funkce rozeznat a
urcit polohu rdznych ,cizich svétel®.

Pokud chcete napfiklad vypatrat svétla v mistnosti (dvefe, okno, nebo
zapnuta svétla), pak patrejte s pristrojem, az dle vySek tond poznate svétla.
Vyska tonl oznami silu svétla, nebo vzdalenost od ného. Je-li ton vysoky,
jedna se pravdépodobné o jasné, nebo velmi blizké svétlo. Je-li ton
hluboky, jde o slabé, nebo vzdalené svétlo.

POZOR: zamezte pfimy kontakt pfistroje se Zhavou Zarovkou, nebo velmi
silnym svétlem, aby nedoSlo k pfehfati pfistroje. Pfistroj je velmi
sensibilni na vysokou teplotu.



Cast IV: Technické detaily

1 Akumulator

PFistroj pouziva Lithium-polymerovy akumulator. Po kazdém dobiti mGzete
provést ca. 2000 méfeni a analyz. Pfistroj rozpozna sam, jestlize ma slabou
baterii a oznami ,slaba baterie®. Pfi dobijeni ohlasi* dobiji se®. Pokud je
baterie dobita ozve se ,baterie 100 %", coz znamena, zeje plné dobit. Celé
dobijeni trva zhruba 1,5 - 3 hodiny. V pfipadé dobijeni neni mozno provadét
méreni ani analyzu. Stav baterie se zjistuje v menu (bod 8.4.1.)

POZOR: baterie se méni pouze u vyrobce.

2 Technické detaily

Velikost: 157 x 38 x 20 mm

Vaha: ca: 105 gr.

3 - barevny méfici pfistroj

pfirozeny hlas, digitalizovany

moznost pfipojeni sluchatek (3,5 mm zastrcka)
nabijecka (3,5 mm)

servisni pfipojka (2,5 SCI)

aku-lithium-polymer baterie 1050 mAh, 3,6 volta
pouziti mozné do teploty od 0° - 50° Celsia

3 Garance

Dodavka COLORTEST obsahuje: COLORTEST 2000, nabije¢ku, kozené
pouzdro, manual v Eerném a brejlovém pismu a kazetu.

Jeden rok davame plnou garanci a 2 roky garanci na rizné Upravy.
COLORTEST 2000 bude, pokud nastane problém bezplatné vyzvednut
nasi firmou, na misté opraven, nebo vymeénén. Zaruka se nevztahuje na
Spatné zachazeni s pristrojem.

CareTec ma veskera prava, tykajicich se technickych zmén a zlepSeni
tohoto pfistroje je vyhrazena, aniz by musel informovat zakazniky o
jakékoliv zmeéné.
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