ConCorde - 520B

UZivatelska prirucka

funkce pausef/flash/redial
pulsni/ténova volba

kombinovana volba

pfepinani hlasitosti zvonku
regulace hlasitosti sluchatka
hlasity provoz s moznosti regulace
opticka signalizace vyzvaneéni

3 tlagitka pro tisfiova volani

10 dalSich paméti




Rozmisténi ovladacich prvkii:

Visualni zvonek
v
[__-—J \] Tisfiova tlaCitka

Zapadka
sluchatka — Tiagitko
= 7:; 8 / SPEAKERPHONE
Tladitko _ =7
STORE —F /j/ Tlagitko
A =4 PAUSE/REDIAL
Poa(,i;,t;o - Tlagitko
. HOLD
Tlacitko Tlatitko
FLASH MEMORY
Montazni
otvory
Prostor
pro baterie
Hlasitost Hlasitost
reproduktoru vyzvaneni

Hlasitost sluchatka Prepina¢ TONE/PULSE



Popis ovladacich prvkii:

Tisnova tlacitka
Stiskem jednoho ze tfi tlaitek provedete naprogramovanou volbu.

Tlacitko FLASH

Pouziva se k zadani riznych sluzeb pobockové ustfedny pokud je k ni
pristroj pfipojen.

Hlasitost sluchatka
Umoznuje plynulou regulaci hlasitosti pfijmu do sluchatka.

Tlacitko HOLD
Slouzi k pfidrZzeni u€astnika.
Visuadlni zvonek

Signalizuje opticky pfichozi hovor v rytmu vyzvanéni.

Tlacitko MEMORY
SlouZi k volbé z paméti 1-0.

Tlacitko PAUSE/REDIAL

Slouzi k opakovani posledné voleného cisla, nebo viozeni tzv.
mezicislicové mezery.

Hlasitost vyzvanéni
Je mozno plynule nastavit timto regulatorem.

Tlacitko SPEAKERPHONE

Umoznuje hlasity provoz — ,volné ruce®.

Hlasitost reproduktoru
Je mozno plynule nastavit v reZimu ,volné ruce®.



Tlacitko STORE
Slouzi k ulozeni €isla do paméti.

Tlacitko TONE
Slouzi k pfechodu na ténovou volbu v pribéhu volby.

Prepina¢ TONE/PULSE

Je ur€en k volbé téonové nebo pulsni (dekadické volbé).

INSTALACE BATERIi

Do prostoru pro baterie pod vickem na spodni strané pfistroje vlozte 2
ks alkalickych monoclankd typu AA.
Slouzi pro uchovani ¢isel v pamétech a pro spravnou funkci pfistroje.

INSTALACE

Propojte sluchatko se zakladnou kroucenou Sndrou.
Vas pfistroj je nyni pfipraven k pouziti na stole, nebo k instalaci na
sténu.

PouZziti na stole

1. Jeden konektor pfivodni SAdry zasunte do zasuvky na zadni strané
pfistroje.
2. Druhy konec pfipojte k Vasi tel. zasuvce na sténé.
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Montaz na sténu

1. Podle rozteCe uvedené na posledni strané navodu pfipevnéte ke
sténé dva vruty (jsou soucasti dodavky) tak, aby bylo mozno na né
zaveésit zakladnu bez zbytecné vdle.

2. Jeden konektor pfivodni SAdry zasunite do zasuvky na zadni

strané pfistroje.

Druhy konec pfipojte k Vasi tel. zasuvce na sténé.

4. Vysunte ze zakladny zapadku sluchatka a otoCenou o 180° ji
zasunite zpét. Nyni muzete sluchatko do zakladny zavésit.
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Pouziti pristroje

Pulsni a tonova volba

Podle typu volby Vasi tel. linky pfepnéte pfepina¢ TONE/PULSE na
boku pfistroje. Mate-li pochybnosti, informujte se u spravce sité.

PouZzivani paméti

Do vaSeho pristroje muzete ulozit celkem 13 nejcastéji pouzivanych
Cisel s maximalnim poctem 16 Cislic. Z toho 3 €isla mohou byt uloZena
pod tzv. jednodotykova tlacitka tisfiového volani a zbyvajicich 10 pod
tlaCitka 1-0 tel. klavesnice.

Pozor! Cisla v pamétech zlistanou uloZena v pulsnim, nebo ténovém
modu podle polohy pfepinace v okamziku ukladani.

Programovani 3 tisfiovych tlacitek

Zvednéte sluchatko. UslySite oznamovaci ton.

Stisknéte a uvolnéte tlacitko STORE pod sluchatkem.

Volte ¢islo, které chcete ulozit.

Stisknéte a uvolnéte tlacitko STORE.

Stisknéte odpovidajici tisnové tlacitko.

. Zavéste.

Upozornéni: V pfipadé odpojeni pfistroje od tel. linky budou cisla
v paméti uchovana pouze tehdy, budou-li vloZeny zalozni baterie viz
str. 3.
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Provedeni volby pomoci tisniovych tlacitek

1. Zvednéte sluchatko. UslySite oznamovaci ton.
2. Stisknéte pfislusné tisnové tlacitko. Volba bude provedena.

Programovani dalsich deseti Cisel

Zvednéte sluchatko. UslySite oznamovaci ton.
Stisknéte a uvolnéte tlacitko STORE pod sluchatkem.
Volte &islo, které chcete ulozit.

Stisknéte a uvolnéte tlacitko STORE.

Stisknéte tlacitko 1-0, pod které chcete Cislo ulozit.
Zaveéste.

Pro ulozeni dalSich 9 €isel postup opakuite.
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Provedeni volby z paméti 1 -0

1. Zvednéte sluchatko. UslySite oznamovaci ton.

2. Stisknéte tla¢itko MEMORY.

3. Stisknéte pfislusné tlacitko 1-0. Volba bude provedena. Pozn.: Pro
vyznaceni 10 paméti slouzi oto¢na tabulka na spodni strané pfistroje.

Tlacitko PAUSE/REDIAL

Stiskem tohoto tlagitka provedete opakovani volby naposledy
voleného ¢isla (max. 31 ¢islic). Pokud toto tlacgitko pouzijete v prabéhu
volby, vlozite tzv. mezigislicovou mezeru 4 sekundy, ktera bude
respektovana jak pfi volbé z paméti, tak pfi opakovani posledni volby.
Tato funkce se pouziva zejména u pobockovych ustfeden, které
vyzaduji ¢as pro pfistup na ustfednu nadfazenou.

Hlasitost vyzvanéni

Otacenim regulatoru RINGER VOLUME na pravém boku pfistroje
plynule nastavite pozadovanou hlasitost vyzvanéni.

Regulace hlasitosti sluchdtka

Otacenim regulatoru hlasitosti HANDSET VOLUME na pravém boku
pristroje plynule nastavite pozadovanou hlasitost.



FLASH

je kalibrované preruseni linky na 100 ms. Pouziva se pro spolupraci s
pobockovou ustfednou, napf. pro piepojeni hovoru, nebo k vyuziti
dalSich sluzeb této ustfedny.

TONE

Stisknutim tohoto tlacitka pfi zvednutém sluchatku prejde pfistroj do
rezimu tonové volby. Pouziva se napf. k dalkovému ovladani
zaznamniku, nebo tzv. DISA provolby.

HOLD

Chcete-li docasné preruSit konverzaci s ucastnikem, stisknéte toto
tlacitko. VAS protéjsi ucastnik uslydi hudbu a zacéne blikat ¢ervena
kontrolka. ZavéSenim sluchatka se spojeni nepferusi. Chcete-li hovor
obnovit, stisknéte znovu toto tlacitko.

Hlasity provoz

Pouziti tlacitka SPEAKERPHONE nahrazuje vyvéseni a zavéSeni
sluchatka, pfi¢emz vedete oboustranou hlasitou komunikaci v tzv.
rezimu HANDSFREE (volné ruce). Hlasitost tohoto provozu Ize plynule
nastavit regulatorem SP-PHONE VOLUME na pravém boku pfistroje.



PROHLASENI O SHODE

vavys

Dle zakona €. 22/1997 Sb ve znéni pozdéjsich predpisi

dovozce: TELSPEKTRUM s. r. 0.
Zeyerova 18
772 00 OLOMOUC
ICO 64617785'

timto prohlasuje, ze vyrobek

druh zafizeni: Telefonni pfistroj s frekvenéni a impulsni volbou
kéd: 1112

typové oznaéeni: CONCORDE 520B

vyrobce: ConCorde Telecommunication Ltd, Madarsko
zemé pavodu: Cina

ucet pouziti: Vyrobek je uréen k pfipojeni k vefejné

telekomunikaéni siti Ceské republiky a splfiuje
pozadavky téchto norem a predpisu,
pFislusnych pro dany druh zafizeni:

zpusob posouzeni shody: §12 odst. 4 pism a) zakona ¢ 22/1997 Sh. ve
znéni pozdéjsich predpist a nafizeni vliady ¢
169/1997 Sb ve znéni pozdéjsich predpisl

telekomunikaéni parametry: FMS ¢&. j. 6123/92

EMC: CSN EN 55022/B
CSN EN 55024

Prohlaseni o shodé je vydavano na zakladé téchto podkladu:
Rozhodnuti o schvaleni CTU &. j. 117426/98
Shrnuti zkouSek a méfeni TESTCOM ¢. |.
2379/98
Laboratorni protokol TESTCOM. lab. 251/1819
Protokol EMC — 452/98

Toto prohlaseni je vydano na vyhradni odpovédnost dovozce

ProhlaSujeme na svou vylu€¢nou odpovédnost, Zze vySe uvedeny vyrobek
spliiuje pozadavky technickych predpisl, ze vyrobek je za podminek nami
uréeného pouziti bezpeény a Ze jsme pfijali veSkera opatfeni, kterymi
zabezpecujeme shodu vSech vyrobkl vy$e uvedeného typu uvadénych na trh
s technickou dokumentaci a s poZadavky pfislusného nafizeni viady.

Misto vydani  OLOMOUC Jméno: Ludvik Zadorozny
Datum vydani 2. 1.2002 Funkce: jednatel spole€énosti

Razitko a podpis:



ZARUCNI LIST

Telefonni pristroj CONCORDE 520B

Dodavatel poskytuje zaruku na pfistroj 24 mésicl od data prodeje. V ramci
zaruky odstrani dodavatel nebo jim povéfena firma po pfedlozeni Fadné
vyplnéného zaruéniho listu bezplatné zavady zplsobené vyrobni vadou.
Zaruka se prodluzuje o dobu, po kterou byl vyrobek v opravé.

Zaruka zanika:

e jestlize zavada vznikla nespravnou obsluhou nebo neodbornou
instalaci

pfi zasahu do pfistroje neopravnénou osobou

pfi mechanickém poskozeni

pfi odstranéni plomby, nebo vyrobniho &isla

pfi poSkozeni vzniklém atmosférickymi poruchami nebo zivelnou
udalosti

datum prodeje razitko prodejce a podpis

Vyrobni ¢&islo:



